
Spis produktów
Product contents 

Koła i zestawy kołowe aparaturowe 
Light duty wheels and castors

Koła i zestawy kołowe ze standardowymi gumowymi oponami 
Wheels and castors with standard rubber tyres

Koła i zestawy kołowe do pojemników na odpady 
Wheels and castors for mobile waste containers

Koła i zestawy kołowe z elastycznymi gumowymi oponami 
Wheels and castors with elastic rubber tyres

Koła i zestawy kołowe z polipropylenu i poliamidu 
Polypropylene and nylon wheels and castors

Koła i zestawy kołowe z wtryskiwanym bieżnikiem poliuretanowym
Wheels and castors with injected polyurethane tyres

Koła i zestawy kołowe z nalewanym bieżnikiem poliuretanowym
Wheels and castors with cast polyurethane tyres

Koła i zestawy kołowe z żeliwa
Cast iron wheels and castors

Koła i zestawy kołowe z oponami pneumatycznymi 
Wheels and castors with pneumatic tyres

Koła i zestawy kołowe na wysokie temperatury 
Heat resistant wheels and castors

Zestawy kołowe ze stali nierdzewnej
Stainless steel castors

Koła i rolki do wózków paletowych
Wheels and rollers for pallet trucks

Rolki prowadzące, koła podporowe i napędowe  
do dużych obciążeń 
Guide rollers, heavy duty load and drive wheels

Opaski VULKOLLAN®

VULKOLLAN® tyres
100 – 914 mm

375 – 22200 kg

80 – 200 mm

150 – 700 kg

80 – 250 mm

50 – 295 kg

50 – 200 mm

180 – 900 kg

220 – 400 mm

100 – 150 kg

80 – 250 mm

110 – 1200 kg

50 – 200 mm

50 – 400 kg

80 – 200 mm

150 – 1100 kg

200 mm

160 – 200 kg

50 – 150 mm

35 – 130 kg
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40 – 50 mm

- 5 / + 40 °C

40 – 60 kg

50 mm

- 5 / + 40 °C

80 kg

50 – 100 mm

- 5 / + 40 °C

35 – 65 kg

50 – 150 mm

- 15 / + 80 °C

50 – 100 kg

82° Shore A

50 – 150 mm

- 15 / + 80 °C

50 – 100 kg

90° Shore A
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50 – 125 mm

- 15 / + 80 °C

50 – 80 kg
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50 mm

- 5 / + 40 °C

100 kg

50 – 75 mm

- 5 / + 40 °C

70 – 100 kg
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Koła i zestawy kołowe aparaturowe 
Light duty wheels and castors

1

50 – 125 mm

- 5 / + 40 °C

40 – 130 kg

50 – 125 mm

- 5 / + 40 °C

40 – 120 kg
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Seria / Series:

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

WLTPA050M 50 24 8 28 0,03 50

WLTPA075M 75 24 8 28 0,05 60

WLTPA100M 100 24 8 28 0,09 70

WLTPA125M 125 24 8 28 0,13 80

Koło serii WLTPA M, termoplastyczna guma, piasta polipropylenowa
Wheel series WLTPA M, thermoplastic rubber tyres, polypropylene rim

50 – 125 mm

- 15 / + 80 °C

50 – 80 kg

82° Shore A

Bieżnik / Tyre:
Termoplastyczna szara pełna guma, 
niebrudząca

Thermoplastic grey solid rubber,  
non-marking

Piasta / Rim:
Polipropylenowa szara

Polypropylene grey

Łożyskowanie / Bearing types:
Ślizgowe

Plain bearing

Wersja antystatyczna
Antistatic version

1

 Koła i zestawy kołowe aparaturowe 
Light duty wheels and castors

Dostępne opcje / Options:

14

FreeText
Rotarion Sp. z o.o. S.K. 
PL00-105 Warszawa, Twarda 18, POLAND
tel. +48 531352330, e-mail: sklepcastors@gmail.com; biuro@rotarion.pl

FreeText
Infolinia: 531 352 330



Seria / Series:

Zestawy kołowe serii M z blachy stalowej aparaturowe, koło WLTPA M z oponą termoplastyczną gumową
Pressed steel light duty castors series M, wheel WLTPA M with thermoplastic rubber tyre

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa ocynkowana, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym

Pressed steel zinc-plated, swivel head with double ball bearing

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

M050TPATS 50 24 60x60 45x45 6,4 25 73,5 0,24 50

M075TPATS 75 24 60x60 45x45 6,4 30,5 101 0,29 60

M100TPATS 100 24 60x60 45x45 6,4 40 125 0,36 70

M125TPATS 125 24 60x60 45x45 6,4 43 148,5 0,42 80

M050TPATS-BK 50 24 60x60 45x45 6,4 25 73,5 0,29 50

M075TPATS-BK 75 24 60x60 45x45 6,4 30,5 101 0,34 60

M100TPATS-BK 100 24 60x60 45x45 6,4 40 125 0,40 70

M125TPATS-BK 125 24 60x60 45x45 6,4 43 148,5 0,46 80

M050TPATF 50 24 60x60 45x45 6,4 – 73,5 0,16 50

M075TPATF 75 24 60x60 45x45 6,4 – 101 0,19 60

M100TPATF 100 24 60x60 45x45 6,4 – 125 0,24 70

M125TPATF 125 24 60x60 45x45 6,4 – 148,5 0,29 80

M050TPAHS 50 24 – – 10,2 25 73,5 0,20 50

M075TPAHS 75 24 – – 10,2 30,5 101 0,25 60

M100TPAHS 100 24 – – 10,2 40 125 0,31 70

M125TPAHS 125 24 – – 10,2 43 148,5 0,38 80

M050TPAHS-BK 50 24 – – 10,2 25 73,5 0,25 50

M075TPAHS-BK 75 24 – – 10,2 30,5 101 0,29 60

M100TPAHS-BK 100 24 – – 10,2 40 125 0,36 70

M125TPAHS-BK 125 24 – – 10,2 43 148,5 0,42 80

M050TPAHF 50 24 – – 10,2 – 73,5 0,11 50

M075TPAHF 75 24 – – 10,2 – 101 0,15 60

M100TPAHF 100 24 – – 10,2 – 125 0,19 70

M125TPAHF 125 24 – – 10,2 – 148,5 0,24 80

Z mocowaniem rozporowym
With expander fitting

1

Koło / Wheel:
Termoplastyczna szara gumowa pełna opona, niebrudząca, 
polipropylenowa szara piasta, łożysko ślizgowe

Thermoplastic grey solid rubber tyre, non-marking, grey 
polypropylene rim, plain bearing

Koła i zestawy kołowe aparaturowe 
Light duty wheels and castors

Dostępne opcje / Options:

Osłonki z blachy stalowej  
ocynkowanej
Pressed steel thread guard  
zinc-plated

Wersja antystatyczna
Antistatic version
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Seria / Series:

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

WLTPA075S 75 32 10 36 0,07 70

WLTPA100S 100 32 10 36 0,11 90

WLTPA125S 125 32 10 36 0,15 100

WLTPA150S 150 32 10 36 0,22 100

Koło serii WLTPA S, termoplastyczna guma, piasta polipropylenowa
Wheel series WLTPA S, thermoplastic rubber tyres, polypropylene rim

75 – 150 mm

- 15 / + 80 °C

70 – 100 kg

82° Shore A

Bieżnik / Tyre:
Termoplastyczna szara pełna guma, 
niebrudząca

Thermoplastic grey solid rubber,  
non-marking

Piasta / Rim:
Polipropylenowa szara

Polypropylene grey

Łożyskowanie / Bearing types:
Ślizgowe

Plain bearing

 Koła i zestawy kołowe aparaturowe 
Light duty wheels and castors

Wersja antystatyczna
Antistatic version

Dostępne opcje / Options:

1
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Seria / Series:

Zestawy kołowe serii S z blachy stalowej aparaturowe, koło WLTPA S z oponą termoplastyczną gumową
Pressed steel light duty castors series S, wheel WLTPA S with thermoplastic rubber tyre

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa ocynkowana, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym

Pressed steel zinc-plated, swivel head with double ball bearing

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

S075TPATS 75 32 90x70 70x50 9 28 109 0,45 70

S100TPATS 100 32 90x70 70x50 9 40 131,5 0,53 90

S125TPATS 125 32 90x70 70x50 9 40 156,5 0,60 100

S150TPATS 150 32 90x70 70x50 9 45 181,5 0,70 100

S075TPATS-BK 75 32 90x70 70x50 9 28 109 0,51 70

S100TPATS-BK 100 32 90x70 70x50 9 40 131,5 0,59 90

S125TPATS-BK 125 32 90x70 70x50 9 40 156,5 0,66 100

S150TPATS-BK 150 32 90x70 70x50 9 45 181,5 0,76 100

S075TPATF 75 32 90x70 70x50 9 28 109 0,39 70

S100TPATF 100 32 90x70 70x50 9 40 131,5 0,44 90

S125TPATF 125 32 90x70 70x50 9 40 156,5 0,51 100

S150TPATF 150 32 90x70 70x50 9 45 181,5 0,60 100

S075TPAHS 75 32 – – 12,2 – 109 0,38 70

S100TPAHS 100 32 – – 12,2 – 131,5 0,46 90

S125TPAHS 125 32 – – 12,2 – 156,5 0,53 100

S150TPAHS 150 32 – – 12,2 – 181,5 0,63 100

S075TPAHS-BK 75 32 – – 12,2 28 109 0,43 70

S100TPAHS-BK 100 32 – – 12,2 40 131,5 0,52 90

S125TPAHS-BK 125 32 – – 12,2 40 156,5 0,58 100

S150TPAHS-BK 150 32 – – 12,2 45 181,5 0,69 100

S075TPAHF 75 32 – – 12,2 – 109 0,27 70

S100TPAHF 100 32 – – 12,2 – 131,5 0,44 90

S125TPAHF 125 32 – – 12,2 – 156,5 0,40 100

S150TPAHF 150 32 – – 12,2 – 181,5 0,49 100

Koło / Wheel:
Termoplastyczna szara gumowa pełna opona, niebrudząca, 
polipropylenowa szara piasta, łożysko ślizgowe

Thermoplastic grey solid rubber tyre, non-marking, grey 
polypropylene rim, plain bearing

Koła i zestawy kołowe aparaturowe 
Light duty wheels and castors

Dostępne opcje / Options:

Z mocowaniem rozporowym
With expander fitting

Osłonki z blachy stalowej  
ocynkowanej
Pressed steel thread guard  
zinc-plated

Wersja antystatyczna
Antistatic version

1
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Seria / Series:

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

WLTPC050M 50 24 8 28 0,06 50

WLTPC075M 75 24 8 28 0,09 60

WLTPC100M 100 24 8 28 0,12 70

WLTPC125M 125 24 8 28 0,16 80

Koło serii WLTPC M, termoplastyczna guma, piasta polipropylenowa
Wheel series WLTPC M, thermoplastic rubber tyres, polypropylene rim

50 – 125 mm

- 15 / + 80 °C

50 – 80 kg

82° Shore A

Bieżnik / Tyre:
Termoplastyczna szara pełna guma, 
niebrudząca

Thermoplastic grey solid rubber,  
non-marking

Piasta / Rim:
Polipropylenowa szara

Polypropylene grey

Łożyskowanie / Bearing types:
Kulkowe

Ball bearing

 Koła i zestawy kołowe aparaturowe 
Light duty wheels and castors

Wersja antystatyczna
Antistatic version

Dostępne opcje / Options:

1
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Seria / Series:

Zestawy kołowe serii M z blachy stalowej aparaturowe, koło WLTPC M z oponą termoplastyczną gumową
Pressed steel light duty castors series M, wheel WLTPC M with thermoplastic rubber tyre

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa ocynkowana, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym

Pressed steel zinc-plated, swivel head with double ball bearing

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

M050TPCTS 50 24 60x60 45x45 6,4 25 73,5 0,28 50

M075TPCTS 75 24 60x60 45x45 6,4 30,5 101 0,33 60

M100TPCTS 100 24 60x60 45x45 6,4 40 125 0,39 70

M125TPCTS 125 24 60x60 45x45 6,4 43 148,5 0,45 80

M050TPCTS-BK 50 24 60x60 45x45 6,4 25 73,5 0,32 50

M075TPCTS-BK 75 24 60x60 45x45 6,4 30,5 101 0,37 60

M100TPCTS-BK 100 24 60x60 45x45 6,4 40 125 0,44 70

M125TPCTS-BK 125 24 60x60 45x45 6,4 43 148,5 0,50 80

M050TPCTF 50 24 60x60 45x45 6,4 – 73,5 0,19 50

M075TPCTF 75 24 60x60 45x45 6,4 – 101 0,23 60

M100TPCTF 100 24 60x60 45x45 6,4 – 125 0,27 70

M125TPCTF 125 24 60x60 45x45 6,4 – 148,5 0,32 80

M050TPCHS 50 24 – – 10,2 25 73,5 0,24 50

M075TPCHS 75 24 – – 10,2 30,5 101 0,29 60

M100TPCHS 100 24 – – 10,2 40 125 0,35 70

M125TPCHS 125 24 – – 10,2 43 148,5 0,41 80

M050TPCHS-BK 50 24 – – 10,2 25 73,5 0,28 50

M075TPCHS-BK 75 24 – – 10,2 30,5 101 0,33 60

M100TPCHS-BK 100 24 – – 10,2 40 125 0,40 70

M125TPCHS-BK 125 24 – – 10,2 43 148,5 0,46 80

M050TPCHF 50 24 – – 10,2 – 73,5 0,15 50

M075TPCHF 75 24 – – 10,2 – 101 0,19 60

M100TPCHF 100 24 – – 10,2 – 125 0,23 70

M125TPCHF 125 24 – – 10,2 – 148,5 0,28 80

Osłonki z blachy stalowej  
ocynkowanej
Pressed steel thread guard  
zinc-plated

Wersja antystatyczna
Antistatic version

Koło / Wheel:
Termoplastyczna szara gumowa pełna opona, niebrudząca, 
polipropylenowa szara piasta, łożysko kulkowe

Thermoplastic grey solid rubber tyre, non-marking,  
grey polypropylene rim, ball bearing

Koła i zestawy kołowe aparaturowe 
Light duty wheels and castors

Z mocowaniem rozporowym
With expander fitting

Dostępne opcje / Options:

1

19

Stamp

FreeText
Infolinia: 531 352 330



Seria / Series:

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

WLNA050M 50 24 8 28 0,02 50

WLNA075M 75 24 8 28 0,05 60

WLNA100M 100 24 8 28 0,08 70

WLNA125M 125 24 8 28 0,10 80

Koło serii WLNA M, poliamidowe 
Wheel series WLNA M, nylon

50 – 125 mm

- 15 / + 80 °C

50 – 80 kg

90° Shore A

Bieżnik-piasta / Tyre-rim:
Poliamidowe białe

White nylon

Łożyskowanie / Bearing types:
Ślizgowe

Plain bearing

 Koła i zestawy kołowe aparaturowe 
Light duty wheels and castors

1
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Seria / Series:

Zestawy kołowe serii M, z blachy stalowej aparaturowe, koło WLNA M poliamidowe
Pressed steel light duty castors series M, nylon wheel WLNA M

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa ocynkowana, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym

Pressed steel zinc-plated, swivel head with double ball bearing

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

M050NATS 50 24 60x60 45x45 6,4 25 73,5 0,24 50

M075NATS 75 24 60x60 45x45 6,4 30,5 101 0,29 60

M100NATS 100 24 60x60 45x45 6,4 40 125 0,35 70

M125NATS 125 24 60x60 45x45 6,4 43 148,5 0,39 80

M050NATS-BK 50 24 60x60 45x45 6,4 25 73,5 0,28 50

M075NATS-BK 75 24 60x60 45x45 6,4 30,5 101 0,33 60

M100NATS-BK 100 24 60x60 45x45 6,4 40 125 0,39 70

M125NATS-BK 125 24 60x60 45x45 6,4 43 148,5 0,44 80

M050NATF 50 24 60x60 45x45 6,4 – 73,5 0,15 50

M075NATF 75 24 60x60 45x45 6,4 – 101 0,19 60

M100NATF 100 24 60x60 45x45 6,4 – 125 0,23 70

M125NATF 125 24 60x60 45x45 6,4 – 148,5 0,26 80

M050NAHS 50 24 – – 10,2 25 73,5 0,20 50

M075NAHS 75 24 – – 10,2 30,5 101 0,25 60

M100NAHS 100 24 – – 10,2 40 125 0,31 70

M125NAHS 125 24 – – 10,2 43 148,5 0,35 80

M050NAHS-BK 50 24 – – 10,2 25 73,5 0,24 50

M075NAHS-BK 75 24 – – 10,2 30,5 101 0,29 60

M100NAHS-BK 100 24 – – 10,2 40 125 0,35 70

M125NAHS-BK 125 24 – – 10,2 43 148,5 0,39 80

M050NAHF 50 24 – – 10,2 – 73,5 0,11 50

M075NAHF 75 24 – – 10,2 – 101 0,15 60

M100NAHF 100 24 – – 10,2 – 125 0,19 70

M125NAHF 125 24 – – 10,2 – 148,5 0,22 80

Z mocowaniem rozporowym
With expander fitting

Koło / Wheel:
Poliamidowe białe, łożysko ślizgowe

White nylon, plain bearing

Koła i zestawy kołowe aparaturowe 
Light duty wheels and castors

Dostępne opcje / Options:

1
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Seria / Series:

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

WLNA075S 75 32 10 36 0,06 70

WLNA100S 100 32 10 36 0,10 90

WLNA125S 125 32 10 36 0,13 100

WLNA150S 150 32 10 36 0,19 100

Koło serii WLNA S, poliamidowe
Wheel series WLNA S, nylon

75 – 150 mm

- 15 / + 80 °C

70 – 100 kg

90° Shore A

Bieżnik-piasta / Tyre-rim:
Poliamidowe białe

White nylon

Łożyskowanie / Bearing types:
Ślizgowe

Plain bearing

 Koła i zestawy kołowe aparaturowe 
Light duty wheels and castors

1

22

FreeText
Infolinia: 531 352 330



Seria / Series:

Zestawy kołowe serii S, z blachy stalowej aparaturowe, koło WLNA S poliamidowe
Pressed steel light duty castors series S, nylon wheel WLNA S

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa ocynkowana, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym

Pressed steel zinc-plated, swivel head with double ball bearing

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

S075NATS 75 32 90x70 70x50 9 28 109 0,45 70

S100NATS 100 32 90x70 70x50 9 40 131,5 0,53 90

S125NATS 125 32 90x70 70x50 9 40 156,5 0,58 100

S150NATS 150 32 90x70 70x50 9 45 181,5 0,67 100

S075NATS-BK 75 32 90x70 70x50 9 28 109 0,51 70

S100NATS-BK 100 32 90x70 70x50 9 40 131,5 0,59 90

S125NATS-BK 125 32 90x70 70x50 9 40 156,5 0,64 100

S150NATS-BK 150 32 90x70 70x50 9 45 181,5 0,73 100

S075NATF 75 32 90x70 70x50 9 – 109 0,39 70

S100NATF 100 32 90x70 70x50 9 – 131,5 0,44 90

S125NATF 125 32 90x70 70x50 9 – 156,5 0,49 100

S150NATF 150 32 90x70 70x50 9 – 181,5 0,57 100

S075NAHS 75 32 – – 12,2 28 109 0,37 70

S100NAHS 100 32 – – 12,2 40 131,5 0,45 90

S125NAHS 125 32 – – 12,2 40 156,5 0,50 100

S150NAHS 150 32 – – 12,2 45 181,5 0,59 100

S075NAHS-BK 75 32 – – 12,2 28 109 0,43 70

S100NAHS-BK 100 32 – – 12,2 40 131,5 0,51 90

S125NAHS-BK 125 32 – – 12,2 40 156,5 0,56 100

S150NAHS-BK 150 32 – – 12,2 45 181,5 0,65 100

S075NAHF 75 32 – – 12,2 – 109 0,27 70

S100NAHF 100 32 – – 12,2 – 131,5 0,33 90

S125NAHF 125 32 – – 12,2 – 156,5 0,38 100

S150NAHF 150 32 – – 12,2 – 181,5 0,45 100

Z mocowaniem rozporowym
With expander fitting

Koło / Wheel:
Poliamidowe białe, łożysko ślizgowe

White nylon, plain bearing

Koła i zestawy kołowe aparaturowe 
Light duty wheels and castors

Dostępne opcje / Options:

1
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Seria / Series:

Zestawy kołowe serii CKPA, CKMA z blachy stalowej aparaturowe, koło PG z oponą gumową
Pressed steel light duty castors series CKPA, CKMA, wheel PG with rubber tyre

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

CKPA-PG 50S 50 17 50x50 35x35 6,3 21 69 0,16 35

CKPA-PG 75S 75 21 65x65 50x50 6,3 31 100 0,36 45

CKPA-PG 100S 100 25 76x76 55x55 8,5 36 130 0,63 65

CKPA-PG 50S-HC 50 17 50x50 35x35 6,3 21 69 0,19 35

CKPA-PG 75S-HC 75 21 65x65 50x50 6,3 31 100 0,40 45

CKPA-PG 100S-HC 100 25 76x76 55x55 8,5 36 130 0,70 65

CTPA-PG 50S 50 17 65x50 53x33 6,3 – 69 0,11 35

CTPA-PG 75S 75 21 100x60 80x40 6,3 – 100 0,26 45

CTPA-PG 100S 100 25 100x60 80x40 8,5 – 130 0,48 65

CKMA-PG 50S 50 17 – – 10,3 21 69 0,13 35

CKMA-PG 75S 75 21 – – 10,3 31 100 0,30 45

CKMA-PG 100S 100 25 – – 10,3 36 130 0,52 65

CKMA-PG 125S 125 27 – – 12,5 44 155 0,75 80

CKMA-PG 50S-HC 50 17 – – 10,3 21 69 0,17 35

CKMA-PG 75S-HC 75 21 – – 10,3 31 100 0,35 45

CKMA-PG 100S-HC 100 25 – – 10,3 36 130 0,60 65

CKMA-PG 125S-HC 125 27 – – 12,5 44 155 0,83 80

 Koła i zestawy kołowe aparaturowe 
Light duty wheels and castors

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa ocynkowana, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym

Pressed steel zinc-plated, swivel head with double ball bearing

Koło / Wheel:
Gumowa pełna opona, niebrudząca, polipropylenowa piasta, 
łożysko ślizgowe z ocynkowanymi osłonkami metalowymi 
w standardzie

Solid rubber tyre, non-marking, polypropylene rim, plain 
bearing with pressed steel thread guard zinc-plated as standard

Mocowanie na trzpień  
gwintowany M12x30
Mounting on threaded  
pin M12x30

Dostępne opcje / Options:

1
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Seria / Series:

Zestawy kołowe serii KPA, KMA z blachy stalowej aparaturowe, koło TPA z oponą termoplastyczną gumową
Pressed steel light duty castors series KPA, KMA, wheel TPA with thermoplastic rubber tyre

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa ocynkowana, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym 

Pressed steel zinc-plated, swivel head with double ball bearing

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

KPA-TPA 50S 50 20 60x60 43x43 6,3 24 69,5 0,17 40

KPA-TPA 75S 75 25 60x60 43x43 6,3 28 100 0,30 60

KPA-TPA 100S 100 27 76x76 55x55 8,5 37 134 0,54 90

KPA-TPA 125S 125 27 76x76 55x55 8,5 45 157 0,61 120

KPA-TPA 50S-HC 50 20 60x60 43x43 6,3 18 69,5 0,19 40

KPA-TPA 75S-HC 75 25 60x60 43x43 6,3 32 100 0,35 60

KPA-TPA 100S-HC 100 27 76x76 55x55 8,5 35 134 0,63 90

KPA-TPA 125S-HC 125 27 76x76 55x55 8,5 39 157 0,70 120

TPA-TPA 50S 50 20 60x60 43x43 6,3 – 69,5 0,11 40

TPA-TPA 75S 75 25 60x60 43x43 6,3 – 100 0,20 60

TPA-TPA 100S 100 27 76x76 55x55 8,5 – 134 0,43 90

TPA-TPA 125S 125 27 76x76 55x55 8,5 – 157 0,48 120

KMA-TPA 50S 50 20 – – 10,5 18 68 0,12 40

KMA-TPA 75S 75 25 – – 10,5 32 98 0,25 60

KMA-TPA 100S 100 27 – – 10,5 35 131,5 0,43 90

KMA-TPA 125S 125 27 – – 10,5 39 154,5 0,49 120

KMA-TPA 50S-HC 50 20 – – 10,5 18 68 0,15 40

KMA-TPA 75S-HC 75 25 – – 10,5 32 98 0,30 60

KMA-TPA 100S-HC 100 27 – – 10,5 35 131,5 0,51 90

KMA-TPA 125S-HC 125 27 – – 10,5 39 154,5 0,58 120

Osłonki z blachy stalowej  
ocynkowanej
Pressed steel thread guard  
zinc-plated

Koło / Wheel:
Termoplastyczna szara gumowa pełna opona, niebrudząca, 
polipropylenowa szara piasta, łożysko ślizgowe

Thermoplastic grey solid rubber tyre, non-marking, grey 
polypropylene rim, plain bearing

Koła i zestawy kołowe aparaturowe 
Light duty wheels and castors

Dostępne opcje / Options:

1
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Seria / Series:

Zestawy kołowe serii KPA, KMA z blachy stalowej aparaturowe, koło TPA z oponą termoplastyczną gumową
Pressed steel light duty castors series KPA, KMA, wheel TPA with thermoplastic rubber tyre

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

KPA-TPA 50K 50 20 60x60 43x43 6,3 24 69,5 0,28 40

KPA-TPA 75K 75 25 60x60 43x43 6,3 28 100 0,49 70

KPA-TPA 100K 100 27 76x76 55x55 8,5 37 134 0,58 100

KPA-TPA 125K 125 27 76x76 55x55 8,5 45 157 0,66 130

KPA-TPA 50K-HC 50 20 60x60 43x43 6,3 18 69,5 0,31 40

KPA-TPA 75K-HC 75 25 60x60 43x43 6,3 32 100 0,54 70

KPA-TPA 100K-HC 100 27 76x76 55x55 8,5 35 134 0,67 100

KPA-TPA 125K-HC 125 27 76x76 55x55 8,5 39 157 0,75 130

TPA-TPA 50K 50 20 60x60 43x43 6,3 – 69,5 0,22 40

TPA-TPA 75K 75 25 60x60 43x43 6,3 – 100 0,39 70

TPA-TPA 100K 100 27 76x76 55x55 8,5 – 134 0,57 100

TPA-TPA 125K 125 27 76x76 55x55 8,5 – 157 0,53 130

KMA-TPA 50K 50 20 – – 10,5 24 68 0,23 40

KMA-TPA 75K 75 25 – – 10,5 28 98 0,44 70

KMA-TPA 100K 100 27 – – 10,5 37 131,5 0,47 100

KMA-TPA 125K 125 27 – – 10,5 45 154,5 0,54 130

KMA-TPA 50K-HC 50 20 – – 10,5 18 68 0,26 40

KMA-TPA 75K-HC 75 25 – – 10,5 32 98 0,49 70

KMA-TPA 100K-HC 100 27 – – 10,5 35 131,5 0,55 100

KMA-TPA 125K-HC 125 27 – – 10,5 39 154,5 0,63 130

 Koła i zestawy kołowe aparaturowe 
Light duty wheels and castors

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa ocynkowana, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym 

Pressed steel zinc-plated, swivel head with double ball bearing

Koło / Wheel:
Termoplastyczna szara gumowa pełna opona, niebrudząca, 
polipropylenowa szara piasta, łożysko kulkowe z tworzywowymi 
osłonkami w standardzie

Thermoplastic grey solid rubber tyre, non-marking, grey 
polypropylene rim, ball bearing with synthetic thread guard as 
standard
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Seria / Series:

Podwójne zestawy kołowe serii KPDA, KMDA z blachy stalowej aparaturowe, koło TPA z oponą termoplastyczną gumową
Twin pressed steel light duty castors series KPDA, KMDA, wheel TPA with thermoplastic rubber tyre

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa ocynkowana, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym 

Pressed steel zinc-plated, swivel head with double ball bearing

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

KPDA-TPA 50S 50 2x17 60x60 43x43 6,3 32 71 0,23 70

KPDA-TPA 75S 75 2x25 77x67 55x48 8,5 34 103 0,58 100

KPDA-TPA 50S-HC 50 2x17 60x60 43x43 6,3 28 71 0,28 70

KPDA-TPA 75S-HC 75 2x25 77x67 55x48 8,5 32,5 103 0,65 100

KMDA-TPA 50S 50 2x17 – – 10,5 32 71 0,20 70

KMDA-TPA 75S 75 2x25 – – 12,5 34 100 0,46 100

KMDA-TPA 50S-HC 50 2x17 – – 10,5 28 71 0,25 70

KMDA-TPA 75S-HC 75 2x25 – – 12,5 32,5 100 0,53 100

Koło / Wheel:
Termoplastyczna szara gumowa pełna opona, niebrudząca, 
polipropylenowa szara piasta, łożysko ślizgowe

Thermoplastic grey solid rubber tyre, non-marking, grey 
polypropylene rim, plain bearing

Koła i zestawy kołowe aparaturowe 
Light duty wheels and castors

1
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Seria / Series:

Podwójne zestawy kołowe serii KPDA, KMDA z blachy stalowej aparaturowe, koło PPU z oponą poliuretanową
Twin pressed steel light duty castors series KPDA, KMDA, wheel PPU with polyurethane tyre

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

KPDA-PPU 50S 50 2x18 60x60 43x43 6,3 32 71 0,24 100

KPDA-PPU 50S-HC 50 2x18 60x60 43x43 6,3 28 71 0,30 100

KMDA-PPU 50S 50 2x18 – – 10,2 32 71 0,21 100

KMDA-PPU 50S-HC 50 2x18 – – 10,2 28 71 0,26 100

 Koła i zestawy kołowe aparaturowe 
Light duty wheels and castors

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa ocynkowana, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym 

Pressed steel zinc-plated, swivel head with double ball bearing

Koło / Wheel:
Poliuretanowy szary bieżnik, niebrudzący, polipropylenowa 
czarna piasta, łożysko ślizgowe

Polyurethane grey tyre, non-marking, black polypropylene rim, 
plain bearing
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Seria / Series:

Podwójne zestawy kołowe serii KPDA, KMDA z blachy stalowej aparaturowe, koło POC poliamidowe
Twin pressed steel light duty castors series KPDA, KMDA, nylon wheel POC

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa ocynkowana, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym,  

Pressed steel zinc-plated, swivel head with double ball bearing

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

KPDA-POC 50S 50 2x17 60x60 43x43 6,3 28 71 0,24 80

KPDA-POC 50S-HC 50 2x17 60x60 43x43 6,3 28 71 0,30 80

KMDA-POC 50S 50 2x17 – – 10,2 32 71 0,21 80

KMDA-POC 50S-HC 50 2x17 – – 10,2 32 71 0,26 80

Koło / Wheel:
Poliamidowe czarne, łożysko ślizgowe

Black nylon, plain bearing

Koła i zestawy kołowe aparaturowe  
Light duty wheels and castors

1
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Seria / Series:

Zestawy kołowe serii KPA, z blachy stalowej aparaturowe, koło SK z oponą termoplastyczną gumową
Pressed steel light duty castors series KPA, wheel SK with thermoplastic rubber tyre

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

KPA-SK 40S 40 25 38x38 27x27 5,2 28 52 0,10 40

KPA-SK 50S 50 30 38x38 27x27 5,2 28 60 0,15 60

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa ocynkowana, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym

Pressed steel zinc-plated, swivel head with double ball bearing

Koło / Wheel:
Termoplastyczna szara gumowa pełna opona, niebrudząca, 
polipropylenowa czarna piasta, łożysko ślizgowe

Thermoplastic grey solid rubber tyre, non-marking, black 
polypropylene rim, plain bearing

 Koła i zestawy kołowe aparaturowe 
Light duty wheels and castors

1

30

FreeText
Infolinia: 531 352 330



Notatki / Notes:

1
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80 – 250 mm

- 20 / + 60 °C

50 – 295 kg

80° Shore A

80 – 250 mm

- 20 / + 60 °C

50 – 250 kg

80° Shore A

80 – 200 mm

- 20 / + 60 °C

50 – 205 kg

80° Shore A

160 – 200 mm

- 20 / + 60 °C

150 – 235 kg

80° Shore A

STRONA / PAGE: 34
SERIA / SERIES: PG

STRONA / PAGE: 36

STRONA / PAGE: 40

SERIA / SERIES: PG

SERIA / SERIES: CKW-SGR
STRONA / PAGE: 38
SERIA / SERIES: CSG

2

Koła i zestawy kołowe ze standardowymi gumowymi oponami
Wheels and castors with standard rubber tyres
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Seria / Series:

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

PG 80/12S 80 25 12 40 0,15 50

PG 100/12S 100 30 12 40 0,20 70

PG 125/15S 125 37,5 15 45 0,45 100

PG 160/20S 160 40 20 60 0,70 135

PG 200/20S 200 50 20 60 1,55 205

PG 250/25S 250 56 25 75 2,75 295

Koło serii PG, standardowa guma, piasta polipropylenowa
Wheel series PG, standard rubber tyres, polypropylene rim

80 – 250 mm

- 20 / + 60 °C

50 – 295 kg

80° Shore A

Bieżnik / Tyre:
Czarna standardowa pełna guma

Black standard solid rubber

Piasta / Rim:
Polipropylenowa czarna

Black polypropylene

Łożyskowanie / Bearing types:
Ślizgowe

Plain bearing

Szara niebrudząca opona
Non-marking grey tyre

 Koła i zestawy kołowe ze standardowymi gumowymi oponami
Wheels and castors with standard rubber tyres

2

Dostępne opcje / Options:
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Seria / Series:

Zestawy kołowe serii KPE, KJE z blachy stalowej, koło PG z oponą standardową gumową
Pressed steel castors series KPE, KJE, wheel PG with standard rubber tyre

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa ocynkowana, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym z uszczelnieniem głowicy

Pressed steel zinc-plated, in the swivel head, double ball bearing with 
head seals

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

KPE-PG 80S 80 25 105x85 80x60 9 34 105 0,55 50

KPE-PG 100S 100 30 105x85 80x60 9 34 128 0,65 70

KPE-PG 125S 125 37,5 105x85 80x60 9 32 156 0,95 100

KPE-PG 160S 160 40 135x110 105x80 11 53 195 2,00 135

KPE-PG 200S 200 50 135x110 105x80 11 53 235 2,95 205

KPE-PG 80S-HC 80 25 105x85 80x60 9 34 105 0,65 50

KPE-PG 100S-HC 100 30 105x85 80x60 9 34 128 0,80 70

KPE-PG 125S-HC 125 37,5 105x85 80x60 9 32 156 1,10 100

KPE-PG 160S-HC 160 40 135x110 105x80 11 53 195 2,35 135

KPE-PG 200S-HC 200 50 135x110 105x80 11 53 235 3,25 205

TPE-PG 80S 80 25 105x85 80x60 9 – 105 0,40 50

TPE-PG 100S 100 30 105x85 80x60 9 – 128 0,55 70

TPE-PG 125S 125 37,5 105x85 80x60 9 – 156 0,90 100

TPE-PG 160S 160 40 135x110 105x80 11 – 195 1,65 135

TPE-PG 200S 200 50 135x110 105x80 11 – 235 2,55 205

KJE-PG 80S 80 25 – – 12,3 38 105 0,60 50

KJE-PG 100S 100 30 – – 12,3 38 128 0,75 70

KJE-PG 125S 125 37,5 – – 12,3 41 156 1,20 100

KJE-PG 160S 160 40 – – 12,3 60 195 1,95 135

KJE-PG 200S 200 50 – – 12,3 67 235 3,15 205

KJE-PG 80S-HC 80 25 – – 12,3 38 105 0,70 50

KJE-PG 100S-HC 100 30 – – 12,3 38 128 0,85 70

KJE-PG 125S-HC 125 37,5 – – 12,3 41 156 1,35 100

KJE-PG 160S-HC 160 40 – – 12,3 60 195 2,40 135

KJE-PG 200S-HC 200 50 – – 12,3 67 235 3,20 205

2

Koło / Wheel:
Czarna standardowa pełna gumowa opona, 
polipropylenowa piasta, łożysko ślizgowe 

Black standard solid rubber tyre, black polypropylene rim, 
plain bearing

Koła i zestawy kołowe ze standardowymi gumowymi oponami
Wheels and castors with standard rubber tyres

Szara niebrudząca opona
Non marking grey tyre

Osłonki z blachy stalowej  
ocynkowanej
Pressed steel thread guard  
zinc-plated

Dostępne opcje / Options:
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Seria / Series:

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

PG 80/12W 80 25 12 40 0,20 50

PG 100/12W 100 30 12 40 0,25 70

PG 125/15W 125 37,5 15 45 0,45 100

PG 160/20W 160 40 20 60 0,80 135

PG 200/20W 200 50 20 60 1,65 205

Koło serii PG, standardowa guma, piasta polipropylenowa
Wheel series PG, standard rubber tyres, polypropylene rim

80 – 200 mm

- 20 / + 60 °C

50 – 205 kg

80° Shore A

Bieżnik / Tyre:
Czarna standardowa pełna guma

Black standard solid rubber

Piasta / Rim:
Polipropylenowa czarna

Black polypropylene

Łożyskowanie / Bearing types:
Wałeczkowe

Roller bearing

Szara niebrudząca opona
Non-marking grey tyre

 Koła i zestawy kołowe ze standardowymi gumowymi oponami
Wheels and castors with standard rubber tyres

Dostępne opcje / Options:

2
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Seria / Series:

Zestawy kołowe serii KPE, KJE z blachy stalowej, koło PG z oponą standardową gumową
Pressed steel castors series KPE, KJE, wheel PG with standard rubber tyre

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa ocynkowana, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym z uszczelnieniem głowicy

Pressed steel zinc-plated, in the swivel head with double ball bearing 
with head seals

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

KPE-PG 80W 80 25 105x85 80x60 9 34 105 0,60 50

KPE-PG 100W 100 30 105x85 80x60 9 34 128 0,70 70

KPE-PG 125W 125 37,5 105x85 80x60 9 32 156 1,00 100

KPE-PG 160W 160 40 135x110 105x80 11 53 195 2,10 135

KPE-PG 200W 200 50 135x110 105x80 11 53 235 3,10 205

KPE-PG 80W-HC 80 25 105x85 80x60 9 34 105 0,70 50

KPE-PG 100W-HC 100 30 105x85 80x60 9 34 128 0,85 70

KPE-PG 125W-HC 125 37,5 105x85 80x60 9 32 156 1,15 100

KPE-PG 160W-HC 160 40 135x110 105x80 11 53 195 2,45 135

KPE-PG 200W-HC 200 50 135x110 105x80 11 53 235 3,35 205

TPE-PG 80W 80 25 105x85 80x60 9 – 105 0,45 50

TPE-PG 100W 100 30 105x85 80x60 9 – 128 0,60 70

TPE-PG 125W 125 37,5 105x85 80x60 9 – 156 0,95 100

TPE-PG 160W 160 40 135x110 105x80 11 – 195 1,75 135

TPE-PG 200W 200 50 135x110 105x80 11 – 235 2,65 205

KJE-PG 80W 80 25 – – 12,3 38 105 0,65 50

KJE-PG 100W 100 30 – – 12,3 38 128 0,80 70

KJE-PG 125W 125 37,5 – – 12,3 41 156 1,25 100

KJE-PG 160W 160 40 – – 12,3 60 195 2,10 135

KJE-PG 200W 200 50 – – 12,3 67 235 3,05 205

KJE-PG 80W-HC 80 25 – – 12,3 38 105 0,75 50

KJE-PG 100W-HC 100 30 – – 12,3 38 128 0,90 70

KJE-PG 125W-HC 125 37,5 – – 12,3 41 156 1,40 100

KJE-PG 160W-HC 160 40 – – 12,3 60 195 2,55 135

KJE-PG 200W-HC 200 50 – – 12,3 67 235 3,30 205

Koło / Wheel:
Czarna standardowa pełna gumowa opona, 
polipropylenowa piasta, łożysko wałeczkowe

Black standard solid rubber tyre, black polypropylene rim, 
roller bearing

Koła i zestawy kołowe ze standardowymi gumowymi oponami
Wheels and castors with standard rubber tyres

Szara niebrudząca opona
Non marking grey tyre

Osłonki z blachy stalowej  
ocynkowanej
Pressed steel thread guard  
zinc-plated

Dostępne opcje / Options:

2
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Seria / Series:

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

CSG 80/12W 80 25 12 38 0,20 50

CSG 100/12W 100 25 12 40 0,30 70

CSG 125/15W 125 25 15 49 0,50 100

CSG 160/20W 160 25 20 60 1,00 150

CSG 200/20W 200 27 20 60 1,65 230

CSG 250/20W 250 28 20 63 2,50 250

Koło serii CSG, standardowa guma, piasta z blachy stalowej
Wheel series CSG, standard rubber tyres, pressed steel rim

80 – 250 mm

- 20 / + 60 °C

50 – 250 kg

80° Shore A

Bieżnik / Tyre:
Czarna standardowa pełna guma 

Black standard solid rubber

Piasta / Rim:
Stalowa z tłoczonej blachy, ocynkowana

Pressed steel, zinc-plated

Łożyskowanie / Bearing types:
Wałeczkowe

Roller bearing

Szara niebrudząca opona
Non-marking grey tyre

 Koła i zestawy kołowe ze standardowymi gumowymi oponami
Wheels and castors with standard rubber tyres

Wersja elektroprzewodząca
Electrically conductive version

Dostępne opcje / Options:

2
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Seria / Series:

Zestawy kołowe serii CKPW, CKJS z blachy stalowej, koło CSG z oponą standardową gumową
Pressed steel castors series CKPW, CKJS, wheel CSG with standard rubber tyre

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa ocynkowana, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym z uszczelnieniem głowicy

Pressed steel zinc-plated, in the swivel head with double ball bearing 
with head seals

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

CKPW-SG 80W 80 25 102x84 80x60 9 32 105 0,65 50

CKPW-SG 100W 100 25 102x84 80x60 9 33 128 0,80 70

CKPW-SG 125W 125 25 102x84 80x60 9 34 152 1,15 100

CKPW-SG 160W 160 25 135x115 105x80 10,5 43 197 2,35 150

CKPW-SG 200W 200 27 135x115 105x80 10,5 47 237 3,15 230

CKPW-SG 80W-HC 80 25 102x84 80x60 9 32 105 0,85 50

CKPW-SG 100W-HC 100 25 102x84 80x60 9 33 128 1,00 70

CKPW-SG 125W-HC 125 25 102x84 80x60 9 34 152 1,35 100

CKPW-SG 160W-HC 160 25 135x115 105x80 10,5 43 197 2,75 150

CKPW-SG 200W-HC 200 27 135x115 105x80 10,5 47 237 3,60 230

CTPW-SG 80W 80 25 102x84 80x60 9 – 105 0,50 50

CTPW-SG 100W 100 25 102x84 80x60 9 – 128 0,65 70

CTPW-SG 125W 125 25 102x84 80x60 9 – 152 1,05 100

CTPW-SG 160W 160 25 135x115 105x80 10,5 – 137 1,90 150

CTPW-SG 200W 200 27 135x115 105x80 10,5 – 237 2,65 230

CKJS-SG 80W 80 25 – – 12,5 32 108 0,50 50

CKJS-SG 100W 100 25 – – 12,5 33 125 0,65 70

CKJS-SG 125W 125 25 – – 12,5 34 150 0,95 100

KJE-SG 160W 160 25 – – 12,3 60 195 2,30 150

KJE-SG 200W 200 27 – – 12,3 67 235 3,05 230

CKJS-SG 80W-HC 80 25 – – 12,5 32 108 0,65 50

CKJS-SG 100W-HC 100 25 – – 12,5 33 125 0,75 70

CKJS-SG 125W-HC 125 25 – – 12,5 34 150 1,05 100

KJE-SG 160W-HC 160 25 – – 12,3 60 195 2,70 150

KJE-SG 200W-HC 200 27 – – 12,3 67 235 3,53 230

Koło / Wheel:
Czarna standardowa pełna gumowa opona, stalowa piasta 
z tłoczonej blachy, łożysko wałeczkowe

Black standard solid rubber tyre, pressed steel rim, roller 
bearing

Koła i zestawy kołowe ze standardowymi gumowymi oponami
Wheels and castors with standard rubber tyres

Szara niebrudząca opona
Non marking grey tyre

Wersja elektroprzewodząca
Electrically conductive version

Osłonki z blachy stalowej  
ocynkowanej
Pressed steel thread guard  
zinc-plated

Dostępne opcje / Options:

2
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Seria / Series:

Zestawy kołowe serii CKW z blachy stalowej, koło SGR z oponą z pełnej gumy
Welded steel castors series CKW, wheel SGR with standard rubber tyre

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

CKW-SGR 160K 160 50 115x100 85x73 11 36 193 2,60 150

CKW-SGR 200K 200 58 115x100 85x73 11 39,5 240 3,55 235

CTW-SGR 160K 160 50 115x100 85x73 11 – 193 2,15 150

CTW-SGR 200K 200 58 115x100 85x73 11 – 240 3,20 235

Koła i zestawy kołowe ze standardowymi gumowymi oponami
Wheels and castors with standard rubber tyres

Mocowanie / Bracket:
Spawana blacha stalowa ocynkowana, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym ze smarowniczką

Welded steel zinc-plated, in the swivel head with double ball bearing, 
top plate with grease nipple

Koło / Wheel:
Czarna standardowa pełna gumowa opona, bieżnikowana, 
stalowa piasta z tłoczonej blachy, podwójne łożysko kulkowe

Black standard solid rubber profiled tyre, pressed steel rim, 
double ball bearing

2
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3

Koła i zestawy kołowe do pojemników na odpady
Wheels and castors for mobile waste containers

200 mm

- 20 / + 60 °C

250 kg

80° Shore A

200 mm

- 20 / + 60 °C

160 kg

200 mm

- 20 / + 60 °C

250 kg

80° Shore A

STRONA / PAGE: 44
SERIA / SERIES: KP-SG S

STRONA / PAGE: 45
SERIA / SERIES: KP-SG W

STRONA / PAGE: 46
SERIA / SERIES: PRG
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Seria / Series:

Koła i zestawy kołowe do pojemników na odpady
Wheels and castors for mobile waste containers

Zestawy kołowe serii KP z blachy stalowej, koło SG z oponą standardową gumową
Pressed steel castors series KP, wheel SG with standard rubber tyre

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

KP-SG 200S 200 30 135x110 105x80 11 65 240 2,62 250

KP-SG 200S-HC 200 30 135x110 105x80 11 65 240 2,83 250

Koło / Wheel:
Czarna standardowa pełna gumowa opona, stalowa 
piasta z tłoczonej blachy, łożysko ślizgowe

Black standard solid rubber tyre, pressed steel rim, 
plain bearing

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa ocynkowana, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym z uszczelnieniem głowicy

Pressed steel zinc-plated, in the swivel head with double ball 
bearing with head seals

Testowane zgodnie z normą EN 850-5 i RAL-GZ 951/1-2. Atestowane przez SKZ-TeConA GmbH.

Tested according to EN 850-5 and RAL-GZ 951/1-2. Certified by SKZ-TeConA GmbH.

3

Blokada kierunku
Directional lock

Dostępne opcje / Options:
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Seria / Series:

Koła i zestawy kołowe do pojemników na odpady
Wheels and castors for mobile waste containers

Zestawy kołowe serii KP z blachy stalowej, koło SG z oponą standardową gumową
Pressed steel castors series KP, wheel SG with standard rubber tyre

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

KP-SG 200W 200 27 135x110 105x80 11 60 240 3,15 250

KP-SG 200W-HC 200 27 135x110 105x80 11 60 240 3,50 250

Koło / Wheel:
Czarna standardowa pełna gumowa opona, stalowa 
piasta z tłoczonej blachy, łożysko wałeczkowe

Black standard solid rubber tyre, pressed steel rim, 
roller bearing

Testowane zgodnie z normą EN 850-5 i RAL-GZ 951/1-2. Atestowane przez SKZ-TeConA GmbH.

Tested according to EN 850-5 and RAL-GZ 951/1-2. Certified by SKZ-TeConA GmbH.

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa ocynkowana, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym z uszczelnieniem głowicy

Pressed steel zinc-plated, in the swivel head with double ball 
bearing with head seals

3

Blokada kierunku
Directional lock

Dostępne opcje / Options:
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Seria / Series:

Koła i zestawy kołowe do pojemników na odpady
Wheels and castors for mobile waste containers

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

PRG 200/50-100S 200 50 22 100 1,20 160

Koło serii PRG, standardowa guma, piasta polipropylenowa
Wheel series PRG, standard rubber tyres, polypropylene rim

200 mm

- 20 / + 60 °C

160 kg

80° Shore A

Bieżnik / Tyre:
Czarna standardowa pełna guma

Black standard solid rubber

Piasta / Rim:
Polipropylenowa czarna

Black polypropylene

Łożyskowanie / Bearing types:
Ślizgowe

Plain bearing

KOD [mm] [mm] [kg]

OŚ DO POJEMNIKA 120L 22 460 0,40

OŚ DO POJEMNIKA 240L 22 550 0,50

Osie do pojemników na odpady
Axles for mobile waste containers

3
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80 – 200 mm

- 20 / + 60 °C

90 – 220 kg

65° Shore A

75 – 200 mm

- 20 / + 60 °C

130 – 400 kg

65° Shore A

80 – 250 mm

- 30 / + 70 °C

150 – 550 kg

70° Shore A

STRONA / PAGE: 50
SERIA / SERIES: WTE

STRONA / PAGE: 52
SERIA / SERIES: POGES

STRONA / PAGE: 56
SERIA / SERIES: ALGE

4

Koła i zestawy kołowe z elastycznymi gumowymi oponami
Wheels and castors with elastic rubber tyres
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Seria / Series:

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

WTE 80/8K1 80 32 8 42 0,15 90

WTE 100/8K1 100 32 8 42 0,20 100

WTE 125/10K1 125 32 10 47 0,25 120

WTE 125/10K1(40) 125 40 10 47 0,32 150

WTE 160/12K1 160 40 12 63 0,50 200

WTE 200/12K1 200 40 12 63 0,63 220

Koło serii WTE, termoplastyczna guma, piasta polipropylenowa
Wheel series WTE, thermoplastic rubber tyres, polypropylene rim

80 – 200 mm

- 20 / + 60 °C

90 – 220 kg

65° Shore A

Bieżnik / Tyre:
Termoplastyczna szara pełna guma, 
niebrudząca

Thermoplastic grey solid rubber,  
non-marking

Piasta / Rim:
Polipropylenowa szara

Grey polypropylene

Łożyskowanie / Bearing types:
Centralne pojedyncze kulkowe 
z tworzywowymi osłonkami

Centrally single ball bearing with plastic 
thread guard

Niebieska opona
Blue tyre

4

 Koła i zestawy kołowe z elastycznymi gumowymi oponami
Wheels and castors with elastic rubber tyres

Dostępne opcje / Options:
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Seria / Series:

Zestawy kołowe serii KPE, KJE z blachy stalowej, koło WTE z oponą termoplastyczną gumową
Pressed steel castors series KPE, KJE, wheel WTE with thermoplastic rubber tyre

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa ocynkowana, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym z uszczelnieniem głowicy

Pressed steel zinc-plated, in the swivel head with double ball bearing 
with head seals

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

KPE-WTE 80K1 80 32 105x85 80x60 9 34 105 0,55 90

KPE-WTE 100K1 100 32 105x85 80x60 9 34 128 0,63 100

KPE-WTE 125K1 125 32 105x85 80x60 9 32 156 0,70 120

KPE-WTE 125K1(40) 125 40 105x85 80x60 9 32 156 0,80 150

KPE-WTE 160K1 160 40 135x110 105x80 11 53 195 1,73 200

KPE-WTE 200K1 200 40 135x110 105x80 11 53 235 1,95 220

KPE-WTE 80K1-HC 80 32 105x85 80x60 9 34 105 0,67 90

KPE-WTE 100K1-HC 100 32 105x85 80x60 9 34 128 0,78 100

KPE-WTE 125K1-HC 125 32 105x85 80x60 9 32 156 0,87 120

KPE-WTE 125K1(40)-HC 125 40 105x85 80x60 9 32 156 0,97 150

KPE-WTE 160K1-HC 160 40 135x110 105x80 11 53 195 2,00 200

KPE-WTE 200K1-HC 200 40 135x110 105x80 11 53 235 2,27 220

TPE-WTE 80K1 80 32 105x85 80x60 9 – 105 0,40 90

TPE-WTE 100K1 100 32 105x85 80x60 9 – 128 0,50 100

TPE-WTE 125K1 125 32 105x85 80x60 9 – 156 0,67 120

TPE-WTE 125K1(40) 125 40 105x85 80x60 9 – 156 0,77 150

TPE-WTE 160K1 160 40 135x110 105x80 11 – 195 1,35 200

TPE-WTE 200K1 200 40 135x110 105x80 11 – 235 1,57 220

KJE-WTE 80K1 80 32 – – 12,3 38 105 0,60 90

KJE-WTE 100K1 100 32 – – 12,3 38 128 0,70 100

KJE-WTE 125K1 125 32 – – 12,3 41 156 0,78 120

KJE-WTE 125K1(40) 125 40 – – 12,3 41 156 0,87 150

KJE-WTE 160K1 160 40 – – 12,3 60 195 1,67 200

KJE-WTE 200K1 200 40 – – 12,3 67 235 1,88 220

KJE-WTE 80K1-HC 80 32 – – 12,3 38 105 0,70 90

KJE-WTE 100K1-HC 100 32 – – 12,3 38 128 0,83 100

KJE-WTE 125K1-HC 125 32 – – 12,3 41 156 0,97 120

KJE-WTE 125K1(40)-HC 125 40 – – 12,3 41 156 1,00 150

KJE-WTE 160K1-HC 160 40 – – 12,3 60 195 2,10 200

KJE-WTE 200K1-HC 200 40 – – 12,3 67 235 2,40 220

Koło / Wheel:
Termoplastyczna szara gumowa pełna opona, niebrudząca, 
polipropylenowa szara piasta, pojedyncze łożysko kulkowe 
z osłonkami

Thermoplastic grey solid rubber tyre, non-marking, grey 
polypropylene rim, centrally single ball bearing with plastic 
thread guard

Koła i zestawy kołowe z elastycznymi gumowymi oponami
Wheels and castors with elastic rubber tyres

Niebieska opona
Blue tyre

Dostępne opcje / Options:

4
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Seria / Series:

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

POGES 75/8K1 75 36 8 41 0,20 130

POGES 80/8K1 80 36 8 41 0,25 150

POGES 100/8K1 100 36 8 41 0,30 180

POGES 100/10K1 100 36 10 50 0,30 180

POGES 125/10K1 125 36 10 47 0,40 230

POGES 160/20K 160 50 20 58 1,17 350

POGES 200/20K 200 50 20 58 1,50 400

Koło serii POGES, elastyczna guma, piasta poliamidowa
Wheel series POGES, elastic rubber tyres, nylon rim

75 – 200 mm

- 20 / + 60 °C

130 – 400 kg

65° Shore A

Bieżnik / Tyre:
Elastyczna szara pełna guma, niebrudząca

Elastic solid grey rubber, non-marking

Piasta / Rim:
Poliamidowa czarna

Black nylon

Łożyskowanie / Bearing types:
Centralne pojedyncze kulkowe z tworzywowymi osłonkami 
dla średnic 75-125 mm, podwójne łożyska kulkowe dla 
średnic 160-200 mm

Centrally single ball bearing with plastic thread guard for 
diameter 75-125 mm, double ball bearing for diameter 
160-200 mm

 Koła i zestawy kołowe z elastycznymi gumowymi oponami
Wheels and castors with elastic rubber tyres

Niebieska opona
Blue tyre

Dostępne opcje / Options:

Czarna opona
Black tyre

Wersja elektroprzewodząca
Electrically conductive version

4
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Seria / Series:

Zestawy kołowe serii KPE, KJE z blachy stalowej, koło POGES z oponą elastyczną gumową
Pressed steel castors series KPE, KJE, wheel POGES with elastic rubber tyre

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa ocynkowana, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym z uszczelnieniem głowicy

Pressed steel zinc-plated, in the swivel head with double ball bearing, 
with head seals

Koło / Wheel:
Elastyczna szara gumowa pełna opona, niebrudząca, 
poliamidowa czarna piasta, pojedyncze łożysko kulkowe 
z osłonkami średnica 75-125 mm, podwójne łożyska kulkowe 
średnica 160-200 mm

Elastic solid grey rubber tyre, non-marking, black nylon rim, 
centrally single ball bearing with plastic thread guard for diameter 
75-125 mm, double ball bearing for diameter 160-200 mm

Koła i zestawy kołowe z elastycznymi gumowymi oponami
Wheels and castors with elastic rubber tyres

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

KPE-POGES 75K1 75 36 105x85 80x60 9 34 103 0,55 130

KPE-POGES 80K1 80 36 105x85 80x60 9 34 105 0,60 150

KPE-POGES 100K1 100 36 105x85 80x60 9 34 128 0,70 150

KPE-POGES 125K1 125 36 105x85 80x60 9 32 156 0,90 150

KPE-POGES 160K 160 50 135x110 105x80 11 53 195 2,42 350

KPE-POGES 200K 200 50 135x110 105x80 11 53 235 2,80 350

KPE-POGES 75K1-HC 75 36 105x85 80x60 9 34 103 0,68 130

KPE-POGES 80K1-HC 80 36 105x85 80x60 9 34 105 0,73 150

KPE-POGES 100K1-HC 100 36 105x85 80x60 9 34 128 0,87 150

KPE-POGES 125K1-HC 125 36 105x85 80x60 9 32 156 1,07 150

KPE-POGES 160K-HC 160 36 135x110 105x80 11 53 195 2,73 350

KPE-POGES 200K-HC 200 50 135x110 105x80 11 53 235 3,15 350

TPE-POGES 75K1 75 36 105x85 80x60 9 – 103 0,41 130

TPE-POGES 80K1 80 36 105x85 80x60 9 – 105 0,46 150

TPE-POGES 100K1 100 36 105x85 80x60 9 – 128 0,58 150

TPE-POGES 125K1 125 36 105x85 80x60 9 – 156 0,86 150

TPE-POGES 160K 160 36 135x110 105x80 11 – 195 2,03 350

TPE-POGES 200K 200 50 135x110 105x80 11 – 235 2,45 350

KJE-POGES 80K1 80 36 – – 12,3 38 105 0,66 150

KJE-POGES 100K1 100 36 – – 12,3 38 128 0,79 150

KJE-POGES 125K1 125 36 – – 12,3 41 156 0,96 150

KJE-POGES 160K 160 50 – – 12,3 60 195 2,35 350

KJE-POGES 200K 200 50 – – 12,3 67 235 2,77 350

KJE-POGES 80K1-HC 80 36 – – 12,3 38 105 0,77 150

KJE-POGES 100K1-HC 100 36 – – 12,3 38 128 0,92 150

KJE-POGES 125K1-HC 125 36 – – 12,3 41 156 1,15 150

KJE-POGES 160K-HC 160 50 – – 12,3 60 195 2,80 350

KJE-POGES 200K-HC 200 50 – – 12,3 67 235 3,23 350

Niebieska opona
Blue tyre

Dostępne opcje / Options:

Czarna opona
Black tyre

Wersja elektroprzewodząca
Electrically conductive version

4
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Seria / Series:

Zestawy kołowe wzmocnione średnie serii KPM, KJM z blachy stalowej, koło POGES z oponą elastyczną gumową
Pressed steel medium duty castors series KPM, KJM, wheel POGES with elastic rubber tyre

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

KPM-POGES 80K1 80 36 105x86 80x60 9 40 111 0,98 150

KPM-POGES 100K1 100 36 105x86 80x60 9 40 130 1,10 180

KPM-POGES 125K1 125 36 105x86 80x60 9 43 156 1,25 230

KPM-POGES 160K 160 50 135x110 105x80 11 53 195 2,62 350

KPM-POGES 200K 200 50 135x110 105x80 11 53 238 3,10 400

KPM-POGES 80K1-HC 80 36 105x86 80x60 9 40 111 1,17 150

KPM-POGES 100K1-HC 100 36 105x86 80x60 9 40 130 1,28 180

KPM-POGES 125K1-HC 125 36 105x86 80x60 9 43 156 1,45 230

KPM-POGES 160K-HC 160 50 135x110 105x80 11 53 195 3,00 350

KPM-POGES 200K-HC 200 50 135x110 105x80 11 53 238 3,45 400

TPM-POGES 80K1 80 36 105x86 80x60 9 – 111 0,64 150

TPM-POGES 100K1 100 36 105x86 80x60 9 – 130 0,75 180

TPM-POGES 125K1 125 36 105x86 80x60 9 – 156 0,90 230

TPM-POGES 160K 160 50 135x110 105x80 11 – 195 2,18 350

TPM-POGES 200K 200 50 135x110 105x80 11 – 238 2,65 400

KJM-POGES 100K1 100 36 – – 12,3 40 130 1,16 180

KJM-POGES 125K1 125 36 – – 12,3 43 156 1,32 230

KJM-POGES 100K1-HC 100 36 – – 12,3 40 130 1,34 180

KJM-POGES 125K1-HC 125 36 – – 12,3 43 156 1,52 230

Koła i zestawy kołowe z elastycznymi gumowymi oponami
Wheels and castors with elastic rubber tyres

Koło / Wheel:
Elastyczna szara gumowa pełna opona, niebrudząca, poliamidowa 
czarna piasta, pojedyncze łożysko kulkowe z osłonkami średnica  
80-125 mm, podwójne łożyska kulkowe średnica 160-200 mm

Elastic solid grey rubber tyre, non-marking, black nylon rim, centrally 
single ball bearing with plastic thread guard for diameter 80-125 mm, 
double ball bearing for diameter 160-200 mm

Niebieska opona
Blue tyre

Dostępne opcje / Options:

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa ocynkowana, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym, z masywnym sworzniem 
centralnym z uszczelnieniem głowicy

Pressed steel zinc-plated, in the swivel head with double ball bearing, 
with strong central kingpin with head seals

Czarna opona
Black tyre

Wersja elektroprzewodząca
Electrically conductive version

Z blokadą kierunku 
średnica koła 100-125 mm
With directional lock for wheel  
diameter 100-125 mm

4
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Seria / Series:

Koła i zestawy kołowe z elastycznymi gumowymi oponami
Wheels and castors with elastic rubber tyres

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

ALGE 80/15K 80 38 15 40 0,33 150

ALGE 100/15K 100 40 15 40 0,44 200

ALGE 125/15K 125 40 15 45 0,76 250

ALGE 160/20K 160 50 20 60 1,21 350

ALGE 200/20K 200 50 20 60 1,65 450

ALGE 250/20K 250 50 20 60 2,47 550

Koło serii ALGE, elastyczna guma, piasta aluminiowa
Wheel series ALGE, elastic rubber tyres, aluminium rim

80 – 250 mm

- 30 / + 70 °C

150 – 550 kg

70° Shore A

Bieżnik / Tyre:
Elastyczna czarna pełna guma

Elastic solid black rubber

Piasta / Rim:
Stop aluminium

Die-cast aluminium

Łożyskowanie / Bearing types:
Kulkowe podwójne

Double ball bearing

Szara niebrudząca opona
Non-marking grey tyre

Dostępne opcje / Options:

Wersja elektroprzewodząca
Electrically conductive version

Super elastyczna mieszanka  
gumowa o twardości 55° Shore A 
High elastic rubber compound  
with hardness 55° Shore A

Profilowana okrągła opona  
gumowa o twardości 55° Shore A
Round tread rubber with hardness  
55° Shore A

4

56

FreeText
Infolinia: 531 352 330



Seria / Series:

Szara niebrudząca opona
Non-marking grey tyre

Wersja elektroprzewodząca
Electrically conductive version

Super elastyczna mieszanka  
gumowa 55° Shore A
High elastic rubber compound  
55° Shore A

Profilowana okrągła opona  
gumowa 55° Shore A
Round tread rubber 55° Shore A

Koła i zestawy kołowe z elastycznymi gumowymi oponami
Wheels and castors with elastic rubber tyres

Zestawy kołowe wzmocnione średnie serii KPE, KJE z blachy stalowej, koło ALGE z oponą elastyczną gumową
Pressed steel medium duty castors series KPE, KJE, wheel ALGE with elastic rubber tyre

Koło / Wheel:
Elastyczna czarna gumowa pełna opona, aluminiowa piasta, 
podwójne łożysko kulkowe

Elastic solid black rubber tyre, die-cast alumimium rim, double 
ball bearing

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

KPE-ALGE 80K 80 38 105X85 80x60 9 34 105 0,68 150

KPE-ALGE 100K 100 40 105x85 80x60 9 34 128 0,84 150

KPE-ALGE 125K 125 40 105x85 80x60 9 32 156 1,26 150

KPE-ALGE 160K 160 50 135x110 105x80 11 53 195 2,46 350

KPE-ALGE 200K 200 50 135x110 105x80 11 53 235 2,95 350

KPE-ALGE 80K-HC 80 38 105x85 80x60 9 34 105 0,85 150

KPE-ALGE 100K-HC 100 40 105x85 80x60 9 34 128 1,01 150

KPE-ALGE 125K-HC 125 40 105x85 80x60 9 32 156 1,43 150

KPE-ALGE 160K-HC 160 50 135x110 105x80 11 53 195 2,77 350

KPE-ALGE 200K-HC 200 50 135x110 105x80 11 53 235 3,30 350

TPE-ALGE 80K 80 38 105x85 80x60 9 – 105 0,54 150

TPE-ALGE 100K 100 40 105x85 80x60 9 – 128 0,72 150

TPE-ALGE 125K 125 40 105x85 80x60 9 – 156 1,22 150

TPE-ALGE 160K 160 50 135x110 105x80 11 – 195 2,07 350

TPE-ALGE 200K 200 50 135x110 105x80 11 – 235 2,70 350

KJE-ALGE 80K 80 38 – – 12,3 38 105 0,74 150

KJE-ALGE 100K 100 40 – – 12,3 38 128 0,93 150

KJE-ALGE 125K 125 40 – – 12,3 41 156 1,32 150

KJE-ALGE 160K 160 50 – – 12,3 60 195 2,39 350

KJE-ALGE 200K 200 50 – – 12,3 67 235 2,92 350

KJE-ALGE 80K-HC 80 38 – – 12,3 38 105 0,85 150

KJE-ALGE 100K-HC 100 40 – – 12,3 38 128 1,06 150

KJE-ALGE 125K-HC 125 40 – – 12,3 41 156 1,51 150

KJE-ALGE 160K-HC 160 50 – – 12,3 60 195 2,84 350

KJE-ALGE 200K-HC 200 50 – – 12,3 67 235 3,38 350

Dostępne opcje / Options:

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa ocynkowana, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym z uszczelnieniem głowicy 

Pressed steel zinc-plated, in the swivel head with double ball bearing, 
with head seals
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Seria / Series:

Koła i zestawy kołowe z elastycznymi gumowymi oponami
Wheels and castors with elastic rubber tyres

Zestawy kołowe wzmocnione średnie serii KPM, KJM z blachy stalowej, koło ALGE z oponą elastyczną gumową
Pressed steel medium duty castors series KPM, KJM, wheel ALGE with elastic rubber tyre

Koło / Wheel:
Elastyczna czarna gumowa pełna opona, aluminiowa piasta, 
podwójne łożysko kulkowe

Elastic solid black rubber tyre, die-cast alumimium rim, double 
ball bearing

Szara niebrudząca opona
Non-marking grey tyre

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

KPM-ALGE 80K 80 38 105x86 80x60 9 40 111 1,06 150

KPM-ALGE 100K 100 40 105x86 80x60 9 40 130 1,26 200

KPM-ALGE 125K 125 40 105x86 80x60 9 43 156 1,64 250

KPM-ALGE 160K 160 50 135x110 105x80 11 53 195 2,72 350

KPM-ALGE 200K 200 50 135x110 105x80 11 53 238 3,29 450

KPM-ALGE 80K-HC 80 38 105x86 80x60 9 40 111 1,25 150

KPM-ALGE 100K-HC 100 40 105x86 80x60 9 40 130 1,45 200

KPM-ALGE 125K-HC 125 40 105x86 80x60 9 43 156 1,84 250

KPM-ALGE 160K-HC 160 50 135x110 105x80 11 53 195 3,10 350

KPM-ALGE 200K-HC 200 50 135x110 105x80 11 53 238 3,65 450

TPM-ALGE 80K 80 38 105x86 80x60 9 40 111 0,72 150

TPM-ALGE 100K 100 40 105x86 80x60 9 – 130 0,92 200

TPM-ALGE 125K 125 40 105x86 80x60 9 – 156 1,28 250

TPM-ALGE 160K 160 50 135x110 105x80 11 – 195 2,28 350

TPM-ALGE 200K 200 50 135x110 105x80 11 – 238 2,85 450

KJM-ALGE 100K 100 40 – – 12,3 40 130 1,12 200

KJM-ALGE 125K 125 40 – – 12,3 43 156 1,48 250

KJM-ALGE 100K-HC 100 40 – – 12,3 40 130 1,30 200

KJM-ALGE 125K-HC 125 40 – – 12,3 43 156 1,68 250

Dostępne opcje / Options:

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa ocynkowana, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym, z masywnym sworzniem 
centralnym dla średnic 100-125mm z uszczelnieniem głowicy 

Pressed steel zinc-plated, in the swivel head with double ball bearing, 
with strong central kingpin for diameter 100-125mm with head seals 

Wersja elektroprzewodząca
Electrically conductive version

Profilowana okrągła opona  
gumowa 55° Shore A
Round tread rubber 55° Shore A

Super elastyczna mieszanka  
gumowa 55° Shore A
High elastic rubber compound  
55° Shore A

Z blokadą kierunku średnica 
koła 100-125 mm
With directional lock for wheel  
diameter 100-125 mm
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Seria / Series:

Koła i zestawy kołowe z elastycznymi gumowymi oponami
Wheels and castors with elastic rubber tyres

Zestawy kołowe wzmocnione serii KPW z blachy stalowej, koło ALGE z oponą elastyczną gumową
Pressed steel heavy duty castors series KPW, wheel ALGE with elastic rubber tyre

Koło / Wheel:
Elastyczna czarna gumowa pełna opona, aluminiowa piasta, 
podwójne łożysko kulkowe

Elastic solid black rubber tyre, die-cast alumimium rim, double 
ball bearing

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa ocynkowana, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym, z uszczelnieniem głowicy

Pressed steel zinc-plated, in the swivel head with double ball bearing, 
with head seals

Blokada kierunku
Directional lock

Dostępne opcje / Options:

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

KPW-ALGE 160K 160 50 135x110 105x80 11 54 200 3,00 350

KPW-ALGE 200K 200 50 135x110 105x80 11 60 240 3,65 450

KPW-ALGE 250K 250 50 135x110 105X80 11 68 289 4,60 550

KPW-ALGE 160K-HC 160 50 135x110 105x80 11 54 200 3,35 350

KPW-ALGE 200K-HC 200 50 135x110 105x80 11 60 240 4,00 450

KPW-ALGE 250K-HC 250 50 135X110 105X80 11 68 289 5,25 550

TPW-ALGE 160K 160 50 135x110 105x80 11 – 200 2,45 350

TPW-ALGE 200K 200 50 135x110 105x80 11 – 240 3,10 450

TPW-ALGE 250K 250 50 135X110 105X80 11 – 289 4,20 550

Z blokadą kierunku średnica 
koła 100-125 mm
With directional lock for wheel  
diameter 100-125 mm

4
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80 – 150 mm

- 15 / + 60 °C

110 – 250 kg

70° Shore D

80 – 200 mm

- 30 / + 80 °C

200 – 500 kg

70° Shore D

80 – 200 mm

- 30 / + 80 °C

200 – 500 kg

70° Shore D

160 – 250 mm

- 30 / + 80 °C

850 – 1200 kg

70° Shore D

STRONA / PAGE: 62
SERIA / SERIES: PPB

STRONA / PAGE: 64
SERIA / SERIES: POB, POBW

STRONA / PAGE: 66
SERIA / SERIES: POB, POBW, POBWW

STRONA / PAGE: 72
SERIA / SERIES: POBWL

5

Koła i zestawy kołowe z polipropylenu i poliamidu
Polypropylene and nylon wheels and castors
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Seria / Series:

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

PPB 80/12S 80 32 12 40 0,08 110

PPB 100/12S 100 36 12 40 0,12 160

PPB 125/12S 125 37 12 45 0,16 180

PPB 125/15S 125 37 15 45 0,16 180

PPB 150/15-50S 150 40 15 50 0,30 250

PPB 150/20-50S 150 40 20 50 0,28 250

Koło serii PPB, polipropylenowe
Wheel series PPB, polypropylene

80 – 150 mm

- 15 / + 60 °C

110 – 250 kg

70° Shore D

Bieżnik-piasta / Tyre-rim:
Polipropylenowe białe

White polypropylene

Łożyskowanie / Bearing types:
Ślizgowe

Plain bearing

5

Koła i zestawy kołowe z polipropylenu i poliamidu
Polypropylene and nylon wheels and castors

Łożyskowanie wałeczkowe
Roller bearing

Dostępne opcje / Options:
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Seria / Series:

Zestawy kołowe serii KPE, KJE z blachy stalowej, koło PPB polipropylenowe
Pressed steel castors series KPE, KJE, polypropylene wheel PPB

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa ocynkowana, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym z uszczelnieniem głowicy

Pressed steel zinc-plated, in the swivel head with double ball bearing 
with head seals

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

KPE-PPB 80S 80 32 105x85 80x60 9 34 105 0,50 110

KPE-PPB 100S 100 36 105x85 80x60 9 34 128 0,55 150

KPE-PPB 125S 125 37 105x85 80x60 9 32 156 0,66 150

KPE-PPB 80S-HC 80 32 105x85 80x60 9 34 105 0,62 110

KPE-PPB 100S-HC 100 36 105x85 80x60 9 34 128 0,71 150

KPE-PPB 125S-HC 125 37 105x85 80x60 9 32 156 0,85 150

TPE-PPB 80S 80 32 105x85 80x60 9 – 105 0,35 110

TPE-PPB 100S 100 36 105x85 80x60 9 – 128 0,42 150

TPE-PPB 125S 125 37 105x85 80x60 9 – 156 0,65 150

KJE-PPB 80S 80 32 – – 12,3 38 105 0,55 110

KJE-PPB 100S 100 36 – – 12,3 38 128 0,63 150

KJE-PPB 125S 125 37 – – 12,3 41 156 0,75 150

KJE-PPB 80S-HC 80 32 – – 12,3 38 105 0,66 110

KJE-PPB 100S-HC 100 36 – – 12,3 38 128 0,77 150

KJE-PPB 125S-HC 125 37 – – 12,3 41 156 0,93 150

Łożyskowanie wałeczkowe
Roller bearing

Koło / Wheel:
Polipropylenowe białe, łożysko ślizgowe

White polypropylene, plain bearing

Koła i zestawy kołowe z polipropylenu i poliamidu
Polypropylene and nylon wheels and castors

Dostępne opcje / Options:
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Seria / Series:

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

POB 80/12S(40) 80 35 12 40 0,10 200

POB 80/12S 80 35 12 45 0,11 200

POB 100/12S(40) 100 35 12 40 0,12 250

POB 100/12S 100 35 12 45 0,13 250

POB 125/12S 125 38 12 45 0,22 250

POB 125/15S 125 38 15 45 0,21 250

POB 150/15-50S 150 40 15 50 0,28 400

POB 150/20-50S 150 40 20 50 0,30 400

POB 150/20S 150 46 20 58 0,35 300

POBW 160/20S 160 40 20 59 0,42 400

POBW 200/20S 200 50 20 59 0,63 500

Koło serii POB, POBW poliamidowe
Wheel series POB, POBW nylon

80 – 200 mm

- 30 / + 80 °C

200 – 500 kg

70° Shore D

Bieżnik-piasta / Tyre-rim:
Poliamidowe białe

White nylon

Łożyskowanie / Bearing types:
Ślizgowe

Plain bearing

Koła i zestawy kołowe z polipropylenu i poliamidu
Polypropylene and nylon wheels and castors

Łożyskowanie wałeczkowe
Roller bearing

Dostępne opcje / Options:
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Seria / Series:

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

KPE-POB 80S 80 35 105x85 80x60 9 34 105 0,50 150

KPE-POB 100S 100 35 105x85 80x60 9 34 128 0,55 150

KPE-POB 125S 125 38 105x85 80x60 9 32 156 0,71 150

KPE-POB 150S 150 40 135x110 105x80 11 53 190 1,70 300

KPE-POBW 160S 160 40 135x110 105x80 11 53 195 1,75 350

KPE-POBW 200S 200 50 135x110 105x80 11 53 235 2,03 350

KPE-POB 80S-HC 80 35 105x85 80x60 9 34 105 0,63 150

KPE-POB 100S-HC 100 35 105x85 80x60 9 34 128 0,71 150

KPE-POB 125S-HC 125 38 105x85 80x60 9 32 156 0,89 150

KPE-POB 150S-HC 150 40 135x110 105x80 11 53 190 2,00 300

KPE-POBW 160S-HC 160 40 135x110 105x80 11 53 195 2,05 350

KPE-POBW 200S-HC 200 50 135x110 105x80 11 53 235 2,37 350

TPE-POB 80S 80 35 105x85 80x60 9 – 105 0,36 150

TPE-POB 100S 100 35 105x85 80x60 9 – 128 0,42 150

TPE-POB 125S 125 38 105x85 80x60 9 – 156 0,69 150

TPE-POB 150S 150 40 135x110 105x80 11 – 190 1,32 300

TPE-POBW 160S 160 40 135x110 105x80 11 – 195 1,37 350

TPE-POBW 200S 200 50 135x110 105x80 11 – 235 1,66 350

KJE-POB 80S 80 35 – – 12,3 38 105 0,56 150

KJE-POB 100S 100 35 – – 12,3 38 128 0,62 150

KJE-POB 125S 125 38 – – 12,3 41 156 0,79 150

KJE-POBW 160S 160 40 – – 12,3 60 195 1,68 350

KJE-POBW 200S 200 50 – – 12,3 67 235 1,97 350

KJE-POB 80S-HC 80 35 – – 12,3 38 105 0,67 150

KJE-POB 100S-HC 100 35 – – 12,3 38 128 0,77 150

KJE-POB 125S-HC 125 38 – – 12,3 41 156 0,98 150

KJE-POBW 160S-HC 160 40 – – 12,3 60 195 2,13 350

KJE-POBW 200S-HC 200 50 – – 12,3 67 235 2,49 350

Zestawy kołowe serii KPE, KJE z blachy stalowej, koło POB poliamidowe
Pressed steel castors series KPE, KJE, nylon wheel POB

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa ocynkowana, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym z uszczelnieniem głowicy

Pressed steel zinc-plated, in the swivel head with double ball bearing 
with head seals

Łożyskowanie wałeczkowe
Roller bearing

Koło / Wheel:
Poliamidowe białe, łożysko ślizgowe

White nylon, plain bearing

Koła i zestawy kołowe z polipropylenu i poliamidu
Polypropylene and nylon wheels and castors

Dostępne opcje / Options:
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Seria / Series:

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

POB 80/8K1 80 32 8 41 0,15 200

POB 80/10K1 80 32 10 46 0,15 200

POB 100/8K1 100 36 8 41 0,19 250

POB 100/10K1 100 36 10 50 0,19 250

POB 125/10K1 125 37 10 47 0,25 300

POB 125/10K1(50) 125 37 10 50 0,25 300

POBW 150/20K 150 43 20 55 0,77 500

POBW 160/12K1 160 45 12 58 0,50 380

POBW 160/20K 160 50 20 60 0,66 400

POBWW 160/20K 160 50 20 60 0,72 720

POBW 200/12K1 200 50 12 58 0,70 500

POBW 200/20K 200 50 20 60 0,95 500

POBWW 200/20K 200 50 20 60 0,99 800

Koło serii POB, POBW, POBWW, poliamidowe
Wheel series POB, POBW, POBWW, nylon

80 – 200 mm

- 30 / + 80 °C

200 – 800 kg

70° Shore D

Bieżnik-piasta / Tyre-rim:
Poliamidowe białe

White nylon

Łożyskowanie / Bearing types:
Centralne pojedyncze kulkowe z tworzywowymi osłonkami dla średnic 80-200 mm, 
podwójne łożyska kulkowe dla średnic 150-200 mm

Centrally single ball bearing with plastic thread guard for diameter 80-200 mm, 
double ball bearing for diameter 150-200 mm

Koła i zestawy kołowe z polipropylenu i poliamidu
Polypropylene and nylon wheels and castors
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Seria / Series:

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

KPE-POB 80K1 80 32 105x85 80x60 9 34 105 0,54 150

KPE-POB 100K1 100 36 105x85 80x60 9 34 128 0,60 150

KPE-POB 125K1 125 37 105x85 80x60 9 32 156 0,72 150

KPE-POBW 150K 150 43 135x110 105x80 11 53 190 2,08 350

KPE-POBW 160K 160 50 135x110 105x80 11 53 195 1,90 350

KPE-POBW 200K 200 50 135x110 105x80 11 53 235 2,26 350

KPE-POB 80K1-HC 80 32 105x85 80x60 9 34 105 0,66 150

KPE-POB 100K1-HC 100 36 105x85 80x60 9 34 128 0,75 150

KPE-POB 125K1-HC 125 37 105x85 80x60 9 32 156 0,90 150

KPE-POBW 150K-HC 150 43 135x110 105x80 11 53 190 2,39 350

KPE-POBW 160K-HC 160 50 135x110 105x80 11 53 195 2,20 350

KPE-POBW 200K-HC 200 50 135x110 105x80 11 53 235 2,60 350

TPE-POB 80K1 80 32 105x85 80x60 9 – 105 0,40 150

TPE-POB 100K1 100 36 105x85 80x60 9 – 128 0,48 150

TPE-POB 125K1 125 37 105x85 80x60 9 – 156 0,70 150

TPE-POBW 150K 150 43 135x110 105x80 11 – 190 1,70 350

TPE-POBW 160K 160 50 135x110 105x80 11 – 195 1,51 350

TPE-POBW 200K 200 50 135x110 105x80 11 – 235 1,87 350

KJE-POB 80K1 80 32 – – 12,3 38 105 0,60 150

KJE-POB 100K1 100 36 – – 12,3 38 128 0,68 150

KJE-POB 125K1 125 37 – – 12,3 41 156 0,80 150

KJE-POBW 160K 160 50 – – 12,3 60 195 1,83 350

KJE-POBW 200K 200 50 – – 12,3 67 235 2,20 350

KJE-POB 80K1-HC 80 32 – – 12,3 38 105 0,70 150

KJE-POB 100K1-HC 100 36 – – 12,3 38 128 0,82 150

KJE-POB 125K1-HC 125 37 – – 12,3 41 156 1,00 150

KJE-POBW 160K-HC 160 50 – – 12,3 60 195 2,28 350

KJE-POBW 200K-HC 200 50 – – 12,3 67 235 2,71 350

Zestawy kołowe serii KPE, KJE z blachy stalowej, koło POB, POBW poliamidowe
Pressed steel castors series KPE, KJE, nylon wheel POB, POBW

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa ocynkowana w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym z uszczelnieniem głowicy

Pressed steel zinc-plated, in the swivel head with double ball bearing 
with head seals

Koło / Wheel:
Poliamidowe białe, centralne pojedyncze łożysko kulkowe 
z tworzywowymi osłonkami dla średnic 80-125 mm, 
podwójne łożyska kulkowe dla średnic 150-200 mm

White nylon, centrally single ball bearing with plastic thread 
guard for diameter 80-125 mm, double ball bearing for 
diameter 150-200 mm

Koła i zestawy kołowe z polipropylenu i poliamidu
Polypropylene and nylon wheels and castors
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Seria / Series:

Zestawy kołowe wzmocnione średnie serii KPM, KJM z blachy stalowej, koło POB, POBW poliamidowe
Pressed steel medium duty castors series KPM, KJM, nylon wheel POB, POBW

Koła i zestawy kołowe z polipropylenu i poliamidu
Polypropylene and nylon wheels and castors

Koło / Wheel:
Poliamidowe białe, centralne pojedyncze łożysko kulkowe 
z tworzywowymi osłonkami dla średnic 80-125 mm, podwójne łożyska 
kulkowe dla średnic 150-200 mm

White nylon, centrally single ball bearing with plastic thread guard for 
diameter 80-125 mm, double ball bearing for diameter 150-200 mm

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

KPM-POB 80K1 80 32 105x85 80x60 9 40 111 0,92 200

KPM-POB 100K1 100 36 105x85 80x60 9 40 130 0,99 250

KPM-POB 125K1 125 37 105x85 80x60 9 43 156 1,03 300

KPM-POBW 150K 150 50 135x110 105x80 11 53 190 2,21 500

KPM-POBW 160K 160 50 135x110 105x80 11 53 195 2,10 400

KPM-POBW 200K 200 50 135x110 105x80 11 53 238 2,53 500

KPM-POB 80K1-HC 80 32 105x85 80x60 9 40 111 1,12 200

KPM-POB 100K1-HC 100 36 105x85 80x60 9 40 130 1,18 250

KPM-POB 125K1-HC 125 37 105x85 80x60 9 43 156 1,23 300

KPM-POBW 150K-HC 150 50 135x110 105x80 11 53 190 2,59 500

KPM-POBW 160K-HC 160 50 135x110 105x80 11 53 195 2,47 400

KPM-POBW 200K-HC 200 50 135x110 105x80 11 53 238 2,90 500

TPM-POB 80K1 80 32 105x85 80x60 9 – 111 0,56 200

TPM-POB 100K1 100 36 105x85 80x60 9 – 130 0,63 250

TPM-POB 125K1 125 37 105x85 80x60 9 – 156 0,68 300

TPM-POBW 150K 150 50 135x110 105x80 11 – 190 1,78 500

TPM-POBW 160K 160 50 135x110 105x80 11 – 195 1,66 400

TPM-POBW 200K 200 50 135x110 105x80 11 – 238 2,10 500

KJM-POB 100K1 100 36 – – 12,3 40 130 0,93 250

KJM-POB 125K1 125 37 – – 12,3 43 156 0,98 300

KJM-POB 100K1-HC 100 36 – – 12,3 40 130 1,09 250

KJM-POB 125K1-HC 125 37 – – 12,3 43 156 1,14 300

Z blokadą kierunku średnica  
koła 100-125 mm
With directional lock for wheel  
diameter 100-125 mm

Dostępne opcje / Options:

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa ocynkowana, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym z masywnym sworzniem 
centralnym z uszczelnieniem głowicy

Pressed steel zinc-plated, in the swivel head with double ball bearing 
with strong central kingpin with head seals 
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Seria / Series:

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

KPH-POBWW 160K 160 50 135x110 105x80 11 53 215 3,40 720

KPH-POBWW 200K 200 50 135x110 105x80 11 55 245 3,51 800

KPH-POBWW 160K-HC 160 50 135x110 105x80 11 53 215 3,78 720

KPH-POBWW 200K-HC 200 50 135x110 105x80 11 55 245 3,90 800

TPH-POBWW 160K 160 50 135x110 105x80 11 – 215 2,32 720

TPH-POBWW 200K 200 50 135x110 105x80 11 – 245 2,30 800

Zestawy kołowe wzmocnione serii KPH z blachy stalowej, koło POBWW poliamidowe wzmocnione
Pressed steel heavy duty castors series KPH, heavy duty nylon wheel POBWW

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa ocynkowana, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym, podwójna płytka mocująca 
ze smarowniczką

Pressed steel zinc-plated, in the swivel head with double ball bearing, 
double top plate with grease nipple

Koło / Wheel:
Poliamidowe białe wzmocnione, podwójne łożyska kulkowe

White heavy duty nylon, double ball bearing

Koła i zestawy kołowe z polipropylenu i poliamidu
Polypropylene and nylon wheels and castors

Blokada kierunku
Directional lock

Dostępne opcje / Options:

5

69

Stamp

FreeText
Infolinia: 531 352 330



Seria / Series:

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

KPW-POBWW 160K 160 50 135x110 105x80 11 54 200 2,40 720

KPW-POBWW 200K 200 50 135x110 105x80 11 60 240 2,60 800

KPW-POBWW 160K-HC 160 50 135x110 105x80 11 54 200 2,75 720

KPW-POBWW 200K-HC 200 50 135x110 105x80 11 60 240 2,95 800

TPW-POBWW 160K 160 50 135x110 105x80 11 – 200 1,85 720

TPW-POBWW 200K 200 50 135x110 105x80 11 – 240 2,00 800

Zestawy kołowe wzmocnione serii KPW z blachy stalowej, koło POBWW poliamidowe wzmocnione
Pressed steel heavy duty castors series KPW, heavy duty nylon wheel POBWW

Koła i zestawy kołowe z polipropylenu i poliamidu
Polypropylene and nylon wheels and castors

Koło / Wheel:
Poliamidowe białe wzmocnione, podwójne łożyska kulkowe

White heavy duty nylon, double ball bearing

Blokada kierunku
Directional lock

Dostępne opcje / Options:

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa ocynkowana, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym, z uszczelnieniem głowicy

Pressed steel zinc-plated, in the swivel head with double ball bearing, 
with head seals
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Notatki / Notes:
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Seria / Series:

Koła i zestawy kołowe z polipropylenu i poliamidu
Polypropylene and nylon wheels and castors

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

POBWL 125/20K 125 50 20 60 0,95 700

POBWL 160/20K 160 50 20 60 1,08 850

POBWL 200/20K 200 50 20 60 1,30 1200

POBWL 250/20K 250 50 20 60 1,88 1200

Koło serii POBWL, poliamidowe wzmocnione
Wheel series POBWL, heavy duty nylon

125 – 250 mm

- 30 / + 80 °C

700 – 1200 kg

70° Shore D

Bieżnik-piasta / Tyre-rim:
Poliamidowe białe wzmocnione

White heavy duty nylon

Łożyskowanie / Bearing types:
Kulkowe podwójne

Double ball bearing
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Seria / Series:

Zestawy kołowe wzmocnione serii KPH z blachy stalowej, koło POBWL poliamidowe wzmocnione
Pressed steel heavy duty castors series KPH, heavy duty nylon wheel POBWL

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa ocynkowana, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym, podwójna płytka mocująca 
ze smarowniczką

Pressed steel zinc-plated, in the swivel head with double ball bearing, 
double top plate with grease nipple

Koło / Wheel:
Poliamidowe białe wzmocnione, podwójne łożyska kulkowe

White heavy duty nylon, double ball bearing

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

KPH-POBWL 125K 125 50 135x110 105x80 11 40 178 2,75 700

KPH-POBWL 160K 160 50 135x110 105x80 11 53 215 3,40 800

KPH-POBWL 200K 200 50 135x110 105x80 11 55 245 3,51 800

KPH-POBWL 125K-HC 125 50 135x110 105x80 11 40 178 3,48 700

KPH-POBWL 160K-HC 160 50 135x110 105x80 11 53 215 3,78 800

KPH-POBWL 200K-HC 200 50 135x110 105x80 11 55 245 3,90 800

TPH-POBWL 125K 125 50 135x110 105x80 11 – 178 2,02 700

TPH-POBWL 160K 160 50 135x110 105x80 11 – 215 2,32 800

TPH-POBWL 200K 200 50 135x110 105x80 11 – 245 2,30 800

Koła i zestawy kołowe z polipropylenu i poliamidu
Polypropylene and nylon wheels and castors

Blokada kierunku
Directional lock

Dostępne opcje / Options:
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Seria / Series:

Zestawy kołowe wzmocnione serii KPW z blachy stalowej, koło POBWL poliamidowe wzmocnione
Pressed steel heavy duty castors series KPW, heavy duty nylon wheel POBWL

Koło / Wheel:
Poliamidowe białe wzmocnione, podwójne 
łożyska kulkowe

White heavy duty nylon, double ball bearing

Blokada kierunku
Directional lock

Dostępne opcje / Options:

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa ocynkowana, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym, z uszczelnieniem głowicy

Pressed steel zinc-plated, in the swivel head with double ball bearing, 
with head seals

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

KPW-POBWL 160K 160 50 135x110 105x80 11 54 200 2,75 850

KPW-POBWL 200K 200 50 135x110 105x80 11 60 240 2,90 1000

KPW-POBWL 160K-HC 160 50 135x110 105x80 11 54 200 3,10 850

KPW-POBWL 200K-HC 200 50 135x110 105x80 11 60 240 3,25 1000

TPW-POBWL 160K 160 50 135x110 105x80 11 – 200 2,20 850

TPW-POBWL 200K 200 50 135x110 105x80 11 – 240 2,35 1000

Koła i zestawy kołowe z polipropylenu i poliamidu
Polypropylene and nylon wheels and castors
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Notatki / Notes:
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80 – 200 mm

- 20 / + 80 °C

210 – 700 kg

94° Shore A

100 – 200 mm

- 20 / + 80 °C

150 – 500 kg

94° Shore A

80 – 200 mm

- 25 / + 70 °C

150 – 500 kg

94° Shore A

STRONA / PAGE: 78

STRONA / PAGE: 84

SERIA / SERIES: POPUD

SERIA / SERIES: POPU

STRONA / PAGE: 80
SERIA / SERIES: POPUB

6

Koła i zestawy kołowe z wtryskiwanym bieżnikiem poliuretanowym
Wheels and castors with injected polyurethane tyres 
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Seria / Series:

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

POPUD 80/12S 80 33 12 40 0,16 210

POPUD 100/12S 100 33 12 40 0,20 250

POPUD 125/15S 125 35 15 45 0,33 300

POPUD 150/15S 150 40 15 45 0,48 350

POPUD 150/20S 150 40 20 58 0,53 500

POPUD 200/20S 200 50 20 58 1,15 700

Koło serii POPUD, poliuretanowe, piasta poliamidowa
Wheel series POPUD, polyurethane tyres, nylon rim

80 – 200 mm

- 20 / + 80 °C

210 – 700 kg

94° Shore A

Bieżnik / Tyre:
Wtryskiwany poliuretan koloru 
czerwonego, niebrudzący

Injected red polyurethane, non-marking

6

Koła i zestawy kołowe z wtryskiwanym bieżnikiem poliuretanowym
Wheels and castors with injected polyurethane tyres 

Poliuretanowy niebieski bieżnik  
o twardości 82° Shore A,
Blue polyurethane tyre  
with hardness 82° Shore A

Piasta / Rim:
Poliamidowa biała

White nylon

Łożyskowanie / Bearing types:
Ślizgowe

Plain bearing

Łożyskowanie wałeczkowe
Roller bearing

Dostępne opcje / Options:
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Seria / Series:

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

KPE-POPUD 80S 80 33 105x85 80x60 9 34 105 0,56 150

KPE-POPUD 100S 100 33 105x85 80x60 9 34 128 0,63 150

KPE-POPUD 125S 125 35 105x85 80x60 9 32 156 0,83 150

KPE-POPUD 150S 150 40 135x110 105x80 11 53 190 1,82 350

KPE-POPUD 200S 200 50 135x110 105x80 11 53 235 2,53 350

KPE-POPUD 80S-HC 80 33 105x85 80x60 9 34 105 0,69 150

KPE-POPUD 100S-HC 100 33 105x85 80x60 9 34 128 0,77 150

KPE-POPUD 125S-HC 125 35 105x85 80x60 9 32 156 1,01 150

KPE-POPUD 150S-HC 150 40 135x110 105x80 11 53 190 2,13 350

KPE-POPUD 200S-HC 200 50 135x110 105x80 11 53 235 2,84 350

TPE-POPUD 80S 80 33 105x85 80x60 9 – 105 0,43 150

TPE-POPUD 100S 100 33 105x85 80x60 9 – 128 0,49 150

TPE-POPUD 125S 125 35 105x85 80x60 9 – 156 0,81 150

TPE-POPUD 150S 150 40 135x110 105x80 11 – 190 1,44 350

TPE-POPUD 200S 200 50 135x110 105x80 11 – 235 2,14 350

KJE-POPUD 80S 80 33 – – 12,3 38 105 0,63 150

KJE-POPUD 100S 100 33 – – 12,3 38 128 0,70 150

KJE-POPUD 125S 125 35 – – 12,3 41 156 0,91 150

KJE-POPUD 150S 150 40 – – 12,3 60 190 1,77 350

KJE-POPUD 200S 200 50 – – 12,3 67 235 2,46 350

KJE-POPUD 80S-HC 80 33 – – 12,3 38 105 0,74 150

KJE-POPUD 100S-HC 100 33 – – 12,3 38 128 0,82 150

KJE-POPUD 125S-HC 125 35 – – 12,3 41 156 1,10 150

KJE-POPUD 150S-HC 150 40 – – 12,3 60 190 2,21 350

KJE-POPUD 200S-HC 200 50 – – 12,3 67 235 2,97 350

Zestawy kołowe serii KPE, KJE z blachy stalowej, koło POPUD z bieżnikiem poliuretanowym
Pressed steel castors series KPE, KJE, wheel POPUD with polyurethane tyre

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa ocynkowana, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym z uszczelnieniem głowicy

Pressed steel zinc-plated, in the swivel head with double ball bearing 
with head seals

Poliuretanowy niebieski bieżnik  
o twardości 82° Shore A,
Blue polyurethane tyre  
with hardness 82° Shore A

Koło / Wheel:
Wtryskiwany poliuretanowy bieżnik koloru czerwonego, 
niebrudzący, poliamidowa biała piasta, łożysko ślizgowe

Injected red polyurethane tyre, non-marking, white nylon rim, 
plain bearing

Koła i zestawy kołowe z wtryskiwanym bieżnikiem poliuretanowym
Wheels and castors with injected polyurethane tyres 

Łożyskowanie wałeczkowe
Roller bearing

Dostępne opcje / Options:
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Seria / Series:

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

POPUB 80/8K1 80 32 8 41 0,17 150

POPUB 100/8K1 100 36 8 41 0,25 200

POPUB 100/10K1 100 36 10 50 0,25 200

POPUB 125/10K1 125 37 10 47 0,30 250

POPUB 160/20K 160 45 20 58 0,82 500

POPUB 200/20K 200 45 20 58 1,29 500

Koło serii POPUB, poliuretanowe, piasta poliamidowa
Wheel series POPUB, polyurethane tyres, nylon rim

80 – 200 mm

- 25 / + 70 °C

150 – 500 kg

94° Shore A

Bieżnik / Tyre:
Wtryskiwany poliuretan koloru brązowego, 
niebrudzący

Injected brown polyurethane, non-marking

Koła i zestawy kołowe z wtryskiwanym bieżnikiem poliuretanowym
Wheels and castors with injected polyurethane tyres 

Piasta / Rim:
Poliamidowa biała

White nylon

Łożyskowanie / Bearing types:
Centralne pojedyncze kulkowe z tworzywowymi osłonkami 
dla średnic 80-125 mm, podwójne łożyska kulkowe dla 
średnic 160-200 mm

Centrally single ball bearing with plastic thread guard for 
diameter 80-125 mm, double ball bearing for diameter 
160-200 mm
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Seria / Series:

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

KPE-POPUB 80K1 80 32 105x85 80x60 9 34 105 0,56 150

KPE-POPUB 100K1 100 36 105x85 80x60 9 34 128 0,68 150

KPE-POPUB 125K1 125 37 105x85 80x60 9 32 156 0,81 150

KPE-POPUB 160K 160 45 135x110 105x80 11 53 195 2,11 350

KPE-POPUB 200K 200 45 135x110 105x80 11 53 235 2,66 350

KPE-POPUB 80K1-HC 80 32 105x85 80x60 9 34 105 0,69 150

KPE-POPUB 100K1-HC 100 36 105x85 80x60 9 34 128 0,81 150

KPE-POPUB 125K1-HC 125 37 105x85 80x60 9 32 156 0,99 150

KPE-POPUB 160K-HC 160 45 135x110 105x80 11 53 195 2,,42 350

KPE-POPUB 200K-HC 200 45 135x110 105x80 11 53 235 2,98 350

TPE-POPUB 80K1 80 32 105x85 80x60 9 – 105 0,42 150

TPE-POPUB 100K1 100 36 105x85 80x60 9 – 128 0,54 150

TPE-POPUB 125K1 125 37 105x85 80x60 9 – 156 0,79 150

TPE-POPUB 160K 160 45 135x110 105x80 11 – 195 1,74 350

TPE-POPUB 200K 200 45 135x110 105x80 11 – 235 2,29 350

KJE-POPUB 80K1 80 32 – – 12,3 38 105 0,63 150

KJE-POPUB 100K1 100 36 – – 12,3 38 128 0,74 150

KJE-POPUB 125K1 125 37 – – 12,3 41 156 0,89 150

KJE-POPUB 160K 160 45 – – 12,3 60 195 2,05 350

KJE-POPUB 200K 200 45 – – 12,3 67 235 2,60 350

KJE-POPUB 80K1-HC 80 32 – – 12,3 38 105 0,73 150

KJE-POPUB 100K1-HC 100 36 – – 12,3 38 128 0,87 150

KJE-POPUB 125K1-HC 125 37 – – 12,3 41 156 1,07 150

KJE-POPUB 160K-HC 160 45 – – 12,3 60 195 2,50 350

KJE-POPUB 200K-HC 200 45 – – 12,3 67 235 3,11 350

Zestawy kołowe serii KPE, KJE z blachy stalowej, koło POPUB z bieżnikiem poliuretanowym
Pressed steel castors series KPE, KJE, wheel POPUB with polyurethane tyre

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa ocynkowana, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym z uszczelnieniem głowicy

Pressed steel zinc-plated, in the swivel head with double ball 
bearing with head seals

Koło / Wheel:
Wtryskiwany poliuretanowy bieżnik koloru brązowego, niebrudzący, 
poliamidowa biała piasta, centralne pojedyncze łożysko kulkowe 
z tworzywowymi osłonkami dla średnic 80-125 mm, podwójne 
łożyska kulkowe dla średnic 160-200 mm

Injected brown polyurethane tyre, non-marking, white nylon rim, 
centrally single ball bearing with plastic thread guard for diameter 
80-125 mm, double ball bearing for diameter 160-200 mm

Koła i zestawy kołowe z wtryskiwanym bieżnikiem poliuretanowym
Wheels and castors with injected polyurethane tyres 
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Seria / Series:

Zestawy kołowe wzmocnione średnie serii KPM, KJM z blachy stalowej, koło POPUB z bieżnikiem poliuretanowym
Pressed steel medium duty castors series KPM, KJM, wheel POPUB with polyurethane tyre

Koła i zestawy kołowe z wtryskiwanym bieżnikiem poliuretanowym
Wheels and castors with injected polyurethane tyres 

Koło / Wheel:
Wtryskiwany poliuretanowy bieżnik koloru brązowego, niebrudzący, 
poliamidowa biała piasta, centralne pojedyncze łożysko kulkowe 
z tworzywowymi osłonkami dla średnic 80-125 mm, podwójne 
łożyska kulkowe dla średnic 160-200 mm

Injected brown polyurethane tyre, non-marking, white nylon rim, 
centrally single ball bearing with plastic thread guard for diameter  
80-125 mm, double ball bearing for diameter 160-200 mm

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

KPM-POPUB 80K1 80 32 105x86 80x60 9 40 111 0,92 150

KPM-POPUB 100K1 100 36 105x86 80x60 9 40 130 1,05 200

KPM-POPUB 125K1 125 37 105x86 80x60 9 43 156 1,17 250

KPM-POPUB 160K 160 45 135x110 105x80 11 53 195 2,31 500

KPM-POPUB 200K 200 45 135x110 105x80 11 53 238 2,92 500

KPM-POPUB 80K1-HC 80 32 105x86 80x60 9 40 111 1,09 150

KPM-POPUB 100K1-HC 100 36 105x86 80x60 9 40 130 1,24 200

KPM-POPUB 125K1-HC 125 37 105x86 80x60 9 43 156 1,37 250

KPM-POPUB 160K-HC 160 45 135x110 105x80 11 53 195 2,68 500

KPM-POPUB 200K-HC 200 45 135x110 105x80 11 53 238 3,29 500

TPM-POPUB 80K1 80 32 105x85 80x60 9 – 111 0,56 150

TPM-POPUB 100K1 100 36 105x85 80x60 9 – 130 0,70 200

TPM-POPUB 125K1 125 37 105x85 80x60 9 – 156 0,82 250

TPM-POPUB 160K 160 45 135x110 105x80 11 – 195 1,88 500

TPM-POPUB 200K 200 45 135x110 105x80 11 – 238 2,50 500

KJM-POPUB 100K1 100 36 – – 12,3 40 130 0,90 200

KJM-POPUB 125K1 125 37 – – 12,3 43 156 1,02 250

KJM-POPUB 100K1-HC 100 36 – – 12,3 40 130 1,11 200

KJM-POPUB 125K1-HC 125 37 – – 12,3 43 156 1,23 250

Z blokadą kierunku średnica  
koła 100-125 mm
With directional lock for wheel  
diameter 100-125 mm

Dostępne opcje / Options:

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa ocynkowana, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym, z masywnym sworzniem 
centralnym z uszczelnieniem głowicy 

Pressed steel zinc-plated, in the swivel head with double ball bearing, 
with strong central kingpin with head seals 
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Notatki / Notes:
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80 – 250 mm

- 20 / + 70 °C

200 – 1000 kg

94° Shore A

100 – 400 mm

- 20 / + 70 °C

300 – 4000 kg

92° Shore A

STRONA / PAGE: 92
SERIA / SERIES: ALPU

STRONA / PAGE: 96
SERIA / SERIES: ZPU

7

Koła i zestawy kołowe z nalewanym bieżnikiem poliuretanowym
Wheels and castors with cast polyurethane tyres
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Seria / Series:

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

ALPU 80/15K 80 38 15 40 0,35 200

ALPU 100/15K 100 40 15 45 0,46 200

ALPU 125/15K 125 40 15 45 0,54 300

ALPU 125/20K 125 40 20 50 0,65 400

ALPU 150/20K 150 50 20 60 1,02 500

ALPU 160/20K 160 50 20 60 1,10 600

ALPU 200/20K 200 50 20 60 1,32 800

ALPU 250/25K 250 60 25 75 2,50 1000

Koło serii ALPU, poliuretanowe, piasta aluminiowa
Wheel series ALPU, polyurethane tyres, aluminium rim

80 – 250 mm

- 20 / + 70 °C

200 – 1000 kg

94° Shore A

Bieżnik / Tyre:
Nalewany poliuretan, niebrudzący

Cast polyurethane, non-marking

7

 Koła i zestawy kołowe z nalewanym bieżnikiem poliuretanowym
Wheels and castors with cast polyurethane tyres

Piasta / Rim:
Stop aluminium

Die-cast aluminium

Łożyskowanie / Bearing types:
Kulkowe podwójne 

Double ball bearing

Wersja elektroprzewodząca
Electrically conductive version

Dostępne opcje / Options:

Poliuretanowy zielony bieżnik  
o twardości 85° Shore A
Green polyurethane tyre  
with hardness 85° Shore A

Profilowana okrągła opona  
o twardości 85° Shore A
Round tread with hardness  
85° Shore A
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Seria / Series:

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

KPM-ALPU 80K 80 38 105x86 80x60 9 40 111 1,10 200

KPM-ALPU 100K 100 40 105x86 80x60 9 40 130 1,30 200

KPM-ALPU 125K 125 40 105x86 80x60 9 43 156 1,40 300

KPM-ALPU 150K 150 50 135x110 105x80 11 53 190 2,45 500

KPM-ALPU 160K 160 50 135x110 105x80 11 53 195 2,68 500

KPM-ALPU 200K 200 50 135x110 105x80 11 53 238 2,90 500

KPM-ALPU 80K-HC 80 38 105x86 80x60 9 40 111 1,27 200

KPM-ALPU 100K-HC 100 40 105x86 80x60 9 40 130 1,48 200

KPM-ALPU 125K-HC 125 40 105x86 80x60 9 43 156 1,62 300

KPM-ALPU 150K-HC 150 50 135x110 105x80 11 53 190 2,83 500

KPM-ALPU 160K-HC 160 50 135x110 105x80 11 53 195 3,06 500

KPM-ALPU 200K-HC 200 50 135x110 105x80 11 53 238 3,27 500

TPM-ALPU 80K 80 38 105x86 80x60 9 – 111 0,74 200

TPM-ALPU 100K 100 40 105x86 80x60 9 – 130 0,95 200

TPM-ALPU 125K 125 40 105x86 80x60 9 – 156 1,05 300

TPM-ALPU 150K 150 50 135x110 105x80 11 – 190 2,00 500

TPM-ALPU 160K 160 50 135x110 105x80 11 – 195 2,23 500

TPM-ALPU 200K 200 50 135x110 105x80 11 – 238 2,45 500

KJM-ALPU 100K 100 40 – – 12,3 40 130 1,23 200

KJM-ALPU 125K 125 40 – – 12,3 43 156 1,32 300

KJM-ALPU 100K-HC 100 40 – – 12,3 40 130 1,35 200

KJM-ALPU 125K-HC 125 40 – – 12,3 43 156 1,44 300

Zestawy kołowe wzmocnione średnie serii KPM, KJM z blachy stalowej, koło ALPU z bieżnikiem poliuretanowym
Pressed steel medium duty castors series KPM, KJM, wheel ALPU with polyurethane tyre

Koło / Wheel:
Nalewany poliuretanowy bieżnik, niebrudzący, aluminiowa piasta, 
podwójne łożysko kulkowe

Cast polyurethane tyre, non-marking, die-cast alumimium rim, 
double ball bearing

Koła i zestawy kołowe z nalewanym bieżnikiem poliuretanowym
Wheels and castors with cast polyurethane tyres

Wersja elektroprzewodząca
Electrically conductive version

Profilowana okrągła opona  
o twardości 85° Shore A
Round tread with hardness  
85° Shore A

Poliuretanowy zielony bieżnik  
o twardości 85° Shore A
Green polyurethane tyre  
with hardness 85° Shore A

Z blokadą kierunku średnica  
koła 100-125 mm
With directional lock for wheel  
diameter 100-125 mm

Dostępne opcje / Options:

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa ocynkowana, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym, z masywnym sworzniem 
centralnym dla średnic 80-125mm z uszczelnieniem głowicy 

Pressed steel zinc-plated, in the swivel head with double ball bearing, 
with strong central kingpin for diameter 80-125mm with head seals 
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Seria / Series:

Zestawy kołowe wzmocnione serii KPH z blachy stalowej, koło ALPU z bieżnikiem poliuretanowym
Pressed steel heavy duty castors series KPH, wheel ALPU with polyurethane tyre

Koła i zestawy kołowe z nalewanym bieżnikiem poliuretanowym
Wheels and castors with cast polyurethane tyres

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa ocynkowana, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym, podwójna płytka mocująca 
ze smarowniczką

Pressed steel zinc-plated, in the swivel head with double ball bearing, 
double top plate with grease nipple

Koło / Wheel:
Nalewany poliuretanowy bieżnik, niebrudzący, aluminiowa 
piasta, podwójne łożysko kulkowe

Cast polyurethane tyre, non-marking, die-cast alumimium rim, 
double ball bearing

Wersja elektroprzewodząca
Electrically conductive version

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

KPH-ALPU 125K 125 40 135x110 105x80 11 50 178 2,66 400

KPH-ALPU 160K 160 50 135x110 105x80 11 53 215 3,42 600

KPH-ALPU 200K 200 50 135x110 105x80 11 55 245 3,89 800

KPH-ALPU 250K 250 60 135x110 105x80 11 67 297 5,20 800

KPH-ALPU 125K-HC 125 40 135x110 105x80 11 50 178 3,07 400

KPH-ALPU 160K-HC 160 50 135x110 105x80 11 53 215 3,80 600

KPH-ALPU 200K-HC 200 50 135x110 105x80 11 55 245 4,27 800

KPH-ALPU 250K-HC 250 60 135x110 105x80 11 67 297 5,65 800

TPH-ALPU 125K 125 40 135x110 105x80 11 – 178 1,61 400

TPH-ALPU 160K 160 50 135x110 105x80 11 – 215 2,34 600

TPH-ALPU 200K 200 50 135x110 105x80 11 – 245 2,67 800

TPH-ALPU 250K 250 60 135x110 105x80 11 – 297 4,40 800

Dostępne opcje / Options:

Blokada kierunku
Directional lock

Poliuretanowy zielony bieżnik  
o twardości 85° Shore A
Green polyurethane tyre  
with hardness 85° Shore A

Profilowana okrągła opona  
o twardości 85° Shore A
Round tread with hardness  
85° Shore A
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Seria / Series:

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

KPW-ALPU 160K 160 50 135x110 105x80 11 54 200 2,90 600

KPW-ALPU 200K 200 50 135x110 105x80 11 60 240 3,50 800

KPW-ALPU 160K-HC 160 50 135x110 105x80 11 54 200 3,25 600

KPW-ALPU 200K-HC 200 50 135x110 105x80 11 60 240 3,85 800

TPW-ALPU 160K 160 50 135x110 105x80 11 – 200 2,35 600

TPW-ALPU 200K 200 50 135x110 105x80 11 – 240 2,95 800

Zestawy kołowe wzmocnione serii KPW z blachy stalowej, koło ALPU z bieżnikiem poliuretanowym
Pressed steel heavy duty castors series KPW, wheel ALPU with polyurethane tyre

Koło / Wheel:
Nalewany poliuretanowy bieżnik, niebrudzący, aluminiowa 
piasta, podwójne łożysko kulkowe

Cast polyurethane tyre, non-marking, die-cast alumimium 
rim, double ball bearing

Koła i zestawy kołowe z nalewanym bieżnikiem poliuretanowym
Wheels and castors with cast polyurethane tyres

Wersja elektroprzewodząca
Electrically conductive version

Blokada kierunku
Directional lock

Dostępne opcje / Options:

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa ocynkowana, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym, z uszczelnieniem głowicy

Pressed steel zinc-plated, in the swivel head with double ball bearing, 
with head seals 

Poliuretanowy zielony bieżnik  
o twardości 85° Shore A
Green polyurethane tyre  
with hardness 85° Shore A

Profilowana okrągła opona  
o twardości 85° Shore A
Round tread with hardness  
85° Shore A
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Seria / Series:

Koła i zestawy kołowe z nalewanym bieżnikiem poliuretanowym
Wheels and castors with cast polyurethane tyres

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

ZPU 100/20K 100 40 20 40 1,40 300

ZPU 100/20K(50) 100 50 20 60 1,90 400

ZPU 125/20K 125 40 20 50 1,60 400

ZPU 125/20K(50) 125 50 20 60 2,00 500

ZPU 150/20K 150 40 20 40 2,05 500

ZPU 150/20K(50) 150 50 20 60 2,30 650

ZPU 160/20K 160 50 20 60 2,60 850

ZPU 200/20K 200 50 20 60 4,50 1000

ZPU 250/25K 250 50 25 60 7,40 1150

ZPU 250/25K(60) 250 60 25 60 7,80 1400

ZPU 300/30K 300 70 30 70 12,50 2200

ZPU 400/40K 400 100 40 100 35,50 4000

Koło serii ZPU, poliuretanowe, piasta żeliwna
Wheel series ZPU, polyurethane tyres, cast iron rim

100 – 400 mm

- 20 / + 70 °C

300 – 4000 kg

92° Shore A

Bieżnik / Tyre:
Nalewany poliuretan, niebrudzący

Cast polyurethane, non-marking

Piasta / Rim:
Żeliwna

Cast iron

Łożyskowanie / Bearing types:
Kulkowe podwójne

Double ball bearing

Wersja elektroprzewodząca
Electrically conductive version

Dostępne opcje / Options:

7

96

FreeText
Infolinia: 531 352 330



Seria / Series:

Zestawy kołowe wzmocnione serii KPH z blachy stalowej, koło ZPU z bieżnikiem poliuretanowym
Pressed steel heavy duty castors series KPH, wheel ZPU with polyurethane tyre

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

KPH-ZPU 125K 125 40 135x110 105x80 11 40 178 3,72 400

KPH-ZPU 160K 160 50 135x110 105x80 11 53 215 4,92 800

KPH-ZPU 200K 200 50 135x110 105x80 11 55 245 7,06 800

KPH-ZPU 250K 200 50 135x110 105x80 11 67 297 10,12 800

KPH-ZPU 125K-HC 125 40 135x110 105x80 11 40 178 4,13 400

KPH-ZPU 160K-HC 160 50 135x110 105x80 11 53 215 5,30 800

KPH-ZPU 200K-HC 200 50 135x110 105x80 11 55 245 7,45 800

KPH-ZPU 250K-HC 250 50 135x110 105x80 11 67 297 10,60 800

TPH-ZPU 125K 125 40 135x110 105x80 11 – 178 2,67 400

TPH-ZPU 160K 160 50 135x110 105x80 11 – 215 3,84 800

TPH-ZPU 200K 200 50 135x110 105x80 11 – 245 5,85 800

TPH-ZPU 250K 250 50 135x110 105x80 11 – 297 9,24 800

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa ocynkowana, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym, podwójna płytka mocująca 
ze smarowniczką

Pressed steel zinc-plated, in the swivel head with double ball bearing, 
double top plate with grease nipple

Koło / Wheel:
Nalewany poliuretanowy bieżnik, niebrudzący, żeliwna piasta, 
podwójne łożysko kulkowe

Cast polyurethane tyre, non-marking, cast iron rim, double ball 
bearing

Wersja elektroprzewodząca
Electrically conductive version

Dostępne opcje / Options:

Koła i zestawy kołowe z nalewanym bieżnikiem poliuretanowym
Wheels and castors with cast polyurethane tyres

Blokada kierunku
Directional lock
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Seria / Series:

Koła i zestawy kołowe z nalewanym bieżnikiem poliuretanowym
Wheels and castors with cast polyurethane tyres

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

KPW-ZPU 160K 160 50 135x110 105x80 11 54 200 4,85 850

KPW-ZPU 200K 200 50 135x110 105x80 11 60 240 6,30 1000

KPW-ZPU 160K-HC 160 50 135x110 105x80 11 54 200 5,20 850

KPW-ZPU 200K-HC 200 50 135x110 105x80 11 60 240 6,65 1000

TPW-ZPU 160K 160 50 135x110 105x80 11 – 200 4,30 850

TPW-ZPU 200K 200 50 135x110 105x80 11 – 240 5,75 1000

Zestawy kołowe wzmocnione serii KPW z blachy stalowej, koło ZPU z bieżnikiem poliuretanowym
Pressed steel heavy duty castors series KPW, wheel ZPU with polyurethane tyre

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa ocynkowana, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym, z uszczelnieniem głowicy

Pressed steel zinc-plated, in the swivel head with double ball bearing, 
with head seals

Koło / Wheel:
Nalewany poliuretanowy bieżnik, niebrudzący, żeliwna 
piasta, podwójne łożysko kulkowe

Cast polyurethane tyre, non-marking, cast iron rim, 
double ball bearing

Wersja elektroprzewodząca
Electrically conductive version

Dostępne opcje / Options:

Blokada kierunku
Directional lock
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Seria / Series:

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona i spawana blacha stalowa malowana, w głowicy skrętnej 
z łożyskiem kulkowym wzdłużnym i łożyskiem stożkowym

Pressed steel welded and painted, in the swivel head with thrust 
bearing and tapered roller bearing

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

KPWW-ZPU 150K 150 40 135x110 105x80 13 50 205 4,60 500

KPWW-ZPU 200K 200 50 135x110 105x80 13 57 260 8,00 1100

KPWW-ZPU 250K 250 60 175x140 140x105 15 80 305 13,90 1400

KPWW-ZPU 300K 300 70 200x200 160x160 17 83 370 23,00 1800

KPWW-ZPU 150K-HC 150 40 135x110 105x80 13 50 205 5,30 500

KPWW-ZPU 200K-HC 200 50 135x110 105x80 13 57 260 8,50 1100

KPWW-ZPU 250K-HK 250 60 175x140 140x105 15 80 305 14,50 1400

KPWW-ZPU 300K-HK 300 70 200x200 160x160 17 83 370 23,90 1800

TPWW-ZPU 150K 150 40 135x110 105x80 13 – 205 4,15 500

TPWW-ZPU 200K 200 50 135x110 105x80 13 – 260 7,00 1100

TPWW-ZPU 250K 250 60 175x140 140x105 15 – 305 12,50 1400

TPWW-ZPU 300K 300 70 200x200 160x160 17 – 370 19,00 1800

Wersja elektroprzewodząca
Electrically conductive version

Koło / Wheel:
Nalewany poliuretanowy bieżnik, niebrudzący, żeliwna piasta, 
podwójne łożysko kulkowe

Cast polyurethane tyre, non-marking, cast iron rim, double ball 
bearing

Dostępne opcje / Options:

Koła i zestawy kołowe z nalewanym bieżnikiem poliuretanowym
Wheels and castors with cast polyurethane tyres

Zestawy kołowe do dużych obciążeń serii KPWW z blachy stalowej spawane, koło ZPU z bieżnikiem poliuretanowym
Welded steel extra heavy duty castors series KPWW, wheel ZPU with polyurethane tyre
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Seria / Series:

Zestawy kołowe do dużych obciążeń serii KPWD z blachy stalowej spawane, koło ZPU z bieżnikiem poliuretanowym
Welded steel twin extra heavy duty castors series KPWD, wheel ZPU with polyurethane tyre

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

KPWD-ZPU 150K 150 40+40 170x170 130x130 13 60 210 10,80 1000

KPWD-ZPU 200K 200 50+50 200x200 160x160 17 72 270 19,00 2000

KPWD-ZPU 250K 250 60+60 230x230 190x190 19 80 320 33,00 2800

KPWD-ZPU 300K 300 70+70 230x230 190x190 19 83 375 41,00 4000

KPWD-ZPU 400K 400 100+100 315x315 250x250 21 100 530 143,00 6000

KPWD-ZPU 150K-HK 150 40+40 170x170 130x130 13 60 210 12,90 1000

KPWD-ZPU 200K-HK 200 50+50 200x200 160x160 17 72 270 21,00 2000

KPWD-ZPU 250K-HK 250 60+60 230x230 190x190 19 80 320 35,00 2800

KPWD-ZPU 300K-HK 300 70+70 230x230 190x190 19 83 375 43,00 4000

TPWD-ZPU 150K 150 40+40 170x170 130x130 13 – 210 9,70 1000

TPWD-ZPU 200K 200 50+50 200x200 160x160 17 – 270 17,20 2000

TPWD-ZPU 250K 250 60+60 230x230 190x190 19 – 320 28,70 2800

TPWD-ZPU 300K 300 70+70 230x230 190x190 19 – 375 38,00 4000

TPWD-ZPU 400K 400 100+100 315x315 250x250 21 – 530 134,00 6000

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona i spawana blacha stalowa malowana, w głowicy skrętnej 
z łożyskiem kulkowym wzdłużnym i łożyskiem stożkowym

Pressed steel welded and painted, in the swivel head with thrust 
bearing and tapered roller bearing

Koło / Wheel:
Nalewany poliuretanowy bieżnik, niebrudzący, żeliwna piasta, 
podwójne łożysko kulkowe

Cast polyurethane tyre, non-marking, cast iron rim, double ball 
bearing

Wersja elektroprzewodząca
Electrically conductive version

Dostępne opcje / Options:

Koła i zestawy kołowe z nalewanym bieżnikiem poliuretanowym
Wheels and castors with cast polyurethane tyres
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Notatki / Notes:
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8

80 – 200 mm

- 60 / + 500 °C

150 – 600 kg

160 – 200 mm

- 30 / + 80 °C

900 – 1100 kg

STRONA / PAGE: 104
SERIA / SERIES: Z

STRONA / PAGE: 106
SERIA / SERIES: Z

Koła i zestawy kołowe z żeliwa
Cast iron wheels and castors 
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Seria / Series:

Koła i zestawy kołowe z żeliwa
Cast iron wheels and castors 

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

Z 80/12S 80 30 12 40 0,55 200

Z 100/12S 100 35 12 40 0,76 240

Z 125/15S 125 35 15 50 0,70 250

Z 160/20S 160 40 20 58 2,20 400

Z 200/20S 200 50 20 58 3,90 600

Koło serii Z, żeliwne
Wheel series Z, cast iron

80 – 200 mm

- 60 / + 500 °C

200 – 600 kg

Bieżnik-piasta / Tyre-rim:
Odlew żeliwa szarego pomalowany 
lakierem ze smarowniczką

Grey cast iron lacquer painted  
with grease nipple

Łożyskowanie / Bearing types:
Ślizgowe

Plain bearing
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Seria / Series:

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

KPE-Z 80S 80 30 105x85 80x60 9 34 105 0,95 150

KPE-Z 100S 100 35 105x85 80x60 9 34 128 1,19 150

KPM-Z 125S 125 35 105x86 80x60 9 43 156 1,48 250

KPM-Z 160S 160 40 135x110 105x80 11 53 195 3,64 400

KPM-Z 200S 200 50 135x110 105x80 11 53 238 5,48 500

KPE-Z 80S-HC 80 30 105x85 80x60 9 34 105 1,08 150

KPE-Z 100S-HC 100 35 105x85 80x60 9 34 128 1,35 150

KPM-Z 125S-HC 125 35 105x86 80x60 9 43 156 1,68 250

KPM-Z 160S-HC 160 40 135x110 105x80 11 53 195 4,01 400

KPM-Z 200S-HC 200 50 135x110 105x80 11 53 238 5,85 500

TPE-Z 80S 80 30 105x85 80x60 9 – 105 0,81 150

TPE-Z 100S 100 35 105x85 80x60 9 – 128 1,06 150

TPM-Z 125S 125 35 105x86 80x60 9 – 156 1,13 250

TPM-Z 160S 160 40 135x110 105x80 11 – 195 3,20 400

TPM-Z 200S 200 50 135x110 105x80 11 – 238 5,05 500

KJE-Z 80S 80 30 – – 12,3 38 105 1,01 150

KJE-Z 100S 100 35 – – 12,3 38 128 1,26 150

KJM-Z 125S 125 35 – – 12,3 43 156 1,43 250

KJE-Z 160S 160 40 – – 12,3 60 195 3,46 350

KJE-Z 200S 200 50 – – 12,3 67 235 5,24 350

KJE-Z 80S-HC 80 30 – – 12,3 38 105 1,12 150

KJE-Z 100S-HC 100 35 – – 12,3 38 128 1,41 150

KJM-Z 125S-HC 125 35 – – 12,3 43 156 1,59 250

KJE-Z 160S-HC 160 40 – – 12,3 60 195 3,91 350

KJE-Z 200S-HC 200 50 – – 12,3 67 235 5,76 350

Zestawy kołowe serii KPE, KJE, KPM, KJM z blachy stalowej, koło Z żeliwne
Pressed steel castors series KPE, KJE, KPM, KJM, wheel Z cast iron

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa ocynkowana w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym z uszczelnieniem głowicy

Pressed steel zinc-plated, in the swivel head with double ball 
bearing with head seals

Koło / Wheel:
Odlew żeliwa szarego pomalowany lakierem, łożysko ślizgowe

Grey cast iron lacquer painted, plain bearing

Koła i zestawy kołowe z żeliwa
Cast iron wheels and castors 
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Seria / Series:

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

Z 160/20K 160 50 20 60 2,85 900

Z 200/20K 200 50 20 60 4,65 1100

Koła i zestawy kołowe z żeliwa
Cast iron wheels and castors 

Koło serii Z, żeliwne
Wheel series Z, cast iron

160 – 200 mm

- 30 / + 80 °C

900 – 1100 kg

Bieżnik-piasta / Tyre-rim:
Odlew żeliwa szarego lakierowany 
lub malowany proszkowo

Grey cast iron lacquered or painted

Łożyskowanie / Bearing types:
Kulkowe podwójne

Double ball bearing
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Seria / Series:

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

KPW-Z 160K 160 50 135x110 105x80 11 54 200 4,65 900

KPW-Z 200K 200 50 135x110 105x80 11 60 240 6,55 1000

KPW-Z 160K-HC 160 50 135x110 105x80 11 54 200 5,00 900

KPW-Z 200K-HC 200 50 135x110 105x80 11 60 240 6,90 1000

TPW-Z 160K 160 50 135x110 105x80 11 – 200 4,10 900

TPW-Z 200K 200 50 135x110 105x80 11 – 240 6,00 1000

Zestawy kołowe wzmocnione serii KPW z blachy stalowej, koło Z żeliwne
Pressed steel heavy duty castors series KPW, wheel Z cast iron

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa ocynkowana, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym, z uszczelnieniem głowicy

Pressed steel zinc-plated, in the swivel head with double ball 
bearing, with head seals

Koło / Wheel:
Odlew żeliwa szarego lakierowany lub malowany 
proszkowo, podwójne łożysko kulkowe

Grey cast iron lacquered or painted, double ball bearing

Koła i zestawy kołowe z żeliwa
Cast iron wheels and castors 

Blokada kierunku
Directional lock

Dostępne opcje / Options:
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Seria / Series:

Zestawy kołowe wzmocnione serii KPZ z żeliwa, koło Z żeliwne
Cast iron heavy duty castors series KPZ, wheel Z cast iron

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

KPZ-Z 160K 160 50 K 135x110 105x80 11 50 205 5,45 900

KPZ-Z 200K 200 50 K 135x110 105x80 11 55 245 7,45 1100

TPZ-Z 160K 160 50 K 135x110 105x80 11 – 205 4,75 900

TPZ-Z 200K 200 50 K 135x110 105x80 11 – 245 6,75 1100

Mocowanie / Bracket:
Żeliwo spawane i malowane, w głowicy skrętnej 
z łożyskowaniem kulkowym

Welded and painted cast iron, in the swivel head 
with ball bearing

Koło / Wheel:
Odlew żeliwa szarego lakierowany lub malowany proszkowo, 
podwójne łożysko kulkowe

Grey cast iron lacquered or painted, double ball bearing

Koła i zestawy kołowe z żeliwa
Cast iron wheels and castors 

8

108

FreeText
Infolinia: 531 352 330



Notatki / Notes:
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220 – 400 mm

- 20 / + 60 °C

100 – 150 kg

260 – 400 mm

- 20 / + 60 °C

100 – 150 kg

STRONA / PAGE: 112
SERIA / SERIES: CSPN

9

Koła i zestawy kołowe z oponami pneumatycznymi i piankowymi
Wheels and castors with pneumatic and foam tyres

STRONA / PAGE: 114
SERIA / SERIES: CSGTK
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Seria / Series:

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

CSPN 220/20K 220 56 20 75 1,20 100

CSPN 260/20K 260 76 20 77 1,40 100

CSPN 320/20K 320 85 20 75 1,85 100

CSPN 400/12K 400 95 12 100 2,25 150

CSPN 400/12K-4PR 400 95 12 100 2,56 150

CSPN 400/20K 400 95 20 100 2,47 150

CSPN 400/20K-4PR 400 95 20 100 2,95 150

Koło serii CSPN, opony pneumatyczne, piasta tłoczona blacha stalowa
Wheel series CSPN, pneumatic tyres, pressed steel rim

220 – 400 mm

- 20 / + 60 °C

100 – 150 kg

Opona / Tyre:
Opona pneumatyczna bieżnikowana  
z 2 lub 4 warstwową osnową

Pneumatic tyres with profile 2 or 4 
ply rating

9

Koła i zestawy kołowe z oponami pneumatycznymi i piankowymi
Wheels and castors with pneumatic and foam tyres

Piasta / Rim:
Stalowa tłoczona malowana, skręcana 
śrubami lub spawana

Painted pressed steel, bolted or welded

Łożyskowanie / Bearing types:
Kulkowe podwójne

Double ball bearing
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Seria / Series:

Zestawy kołowe serii KPS z blachy stalowej, koło CSPN z oponą pneumatyczną
Pressed steel castors series KPS, wheel CSPN with pneumatic tyre

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa ocynkowana, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym z uszczelnieniem głowicy

Pressed steel zinc-plated, in the swivel head with double ball bearing 
with head seals

Koło / Wheel:
Opona pneumatyczna bieżnikowana z 2 warstwową osnową, 
stalowa tłoczona piasta skrecana śrubami lub spawana, 
podwójne łożysko kulkowe

Pneumatic profiled tyres 2 ply rating, painted pressed steel, 
bolted or welded, double ball bearing

Koła i zestawy kołowe z oponami pneumatycznymi i piankowymi
Wheels and castors with pneumatic and foam tyres

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

CKPS-SPN 220K 220 56 175X140 140X105 11 65 255 3,43 100

CKPS-SPN 260K 260 76 175X140 140X105 11 70 290 3,70 100

CTPS-SPN 220K 220 56 175X140 140X105 11 – 255 2,60 100

CTPS-SPN 260K 260 76 175X140 140X105 11 – 290 2,85 100
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Seria / Series:

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

CSGTK 260/20K 260 75 20 75 1,40 100

CSGTK 400/12K 400 95 12 100 2,54 150

CSGTK 400/20K 400 95 20 100 2,54 150

Koło serii CSGTK, opona piankowa, piasta tłoczona blacha stalowa
Wheel series CSGTK, foam tyre, pressed steel rim

260 – 400 mm

- 20 / + 60 °C

100 – 150 kg

Opona / Tyre:
Opona piankowa bieżnikowana 

Foam tyre with profile

Koła i zestawy kołowe z oponami pneumatycznymi i piankowymi
Wheels and castors with pneumatic and foam tyres

Piasta / Rim:
Stalowa tłoczona malowana, skręcana 
śrubami lub spawana

Painted pressed steel, bolted or welded

Łożyskowanie / Bearing types:
Kulkowe podwójne

Double ball bearing
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Notatki / Notes:
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80 – 100 mm

- 40 / + 260 °C

100 – 120 kg

70° Shore A

80 – 200 mm

- 40 / + 150 °C

200 – 500 kg

STRONA / PAGE: 118
SERIA / SERIES: LTW

80 – 200 mm

- 40 / + 300 °C

160 – 520 kg

STRONA / PAGE: 120
SERIA / SERIES: MTW

80 – 200 mm

- 70 / + 280 °C

250 – 520 kg

STRONA / PAGE: 122
SERIA / SERIES: STW

100 mm

- 50 / + 350 °C

250 kg

STRONA / PAGE: 124
SERIA / SERIES: XTW

STRONA / PAGE: 126
SERIA / SERIES: RHT

Koła i zestawy kołowe na wysokie temperatury
Heat resistant wheels and castors 
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Seria / Series:

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

LTW 80/12S 80 35 12 40 0,10 200

LTW 100/12S 100 35 12 40 0,13 250

LTW 125/15S 125 40 15 45 0,26 300

LTW 150/15S 150 40 15 45 0,29 400

LTW 150/20S 150 40 20 58 0,30 450

LTW 200/20S 200 50 20 58 0,54 500

Koło serii LTW, poliamid z włóknami szklanymi
Wheel series LTW, nylon with fiberglass

80 – 200 mm

- 40 / + 150 °C

200 – 500 kg

Bieżnik-piasta / Tyre-rim:
Poliamid z włóknami szklanymi

Nylon with fiberglass

Koła i zestawy kołowe na wysokie temperatury
Heat resistant wheels and castors 

Łożyskowanie / Bearing types:
Ślizgowe

Plain bearing
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Seria / Series:

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

KPRW-LTW 80S 80 35 100x85 80x60 9 38 110 0,78 200

KPRW-LTW 100S 100 35 100x85 80x60 9 42 130 0,84 250

TPR-LTW 80S 80 35 100x85 80x60 9 – 108 0,48 200

TPR-LTW 100S 100 35 100x85 80x60 9 – 128 0,56 250

KJR-LTW 80S 80 35 – – 12 38 108 0,60 200

KJR-LTW 100S 100 35 – – 12 42 128 0,65 220

Zestawy kołowe serii KPRW, KJR z blachy stalowej odporne na wysoką temperaturę, koło LTW poliamidowe z włóknami
Heat-resistant pressed steel castors series KPRW, KJR, wheel LTW nylon with fiberglass

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa ocynkowana, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym skręcane śrubą z metalowym 
uszczelnieniem głowicy

Pressed steel zinc-plated, in the swivel head with double ball bearing, 
bolted and secured central kingpin with metal head seals

Koło / Wheel:
Poliamid z włóknami szklanymi, łożysko ślizgowe

Nylon with fiberglass, plain bearing

Koła i zestawy kołowe na wysokie temperatury
Heat resistant wheels and castors 

Tulejka ze stali nierdzewnej  
powlekana teflonem
Stainless steel bushes coated teflon

Wersja nierdzewna
Stainless steel version

Zestaw skrętny z hamulcem
Swivel castor with break

Dostępne opcje / Options:
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Seria / Series:

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

MTW 80/12S 80 35 12 40 0,17 160

MTW 80/12K 80 35 12 40 0,29 160

MTW 100/12S 100 35 12 40 0,30 180

MTW 100/12K 100 35 12 40 0,45 180

MTW 125/15S 125 40 15 45 0,53 250

MTW 150/20S 150 45 20 58 0,87 300

MTW 160/20S 160 50 20 58 0,90 340

MTW 200/20S 200 50 20 58 1,61 520

Koło serii MTW, czarny Ditherm® połączony ze specjalnymi włóknami odlewany ciśnieniowo
Wheel series MTW, black Ditherm® compound combined with special fibers and molded under high pressure

80 – 200 mm

- 40 / + 300 °C

160 – 520 kg

Bieżnik-piasta / Tyre-rim:
Czarny Ditherm® połączony ze specjalnymi 
włóknami odlewany ciśnieniowo

Black Ditherm® compound combined  
with special fibers and molded under 
high pressure

Koła i zestawy kołowe na wysokie temperatury
Heat resistant wheels and castors 

Łożyskowanie / Bearing types:
Ślizgowe, podwójne łożyska kulkowe dla średnicy 80-100 mm

Plain bearing, double ball bearing for diameter 80-100 mm

Stalowe osłonki łożysk kulkowych  
dla średnicy 100 mm
Pressed steel covers on ball bearings  
for wheel diameter 100 mm

Dostępne opcje / Options:
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Seria / Series:

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

KPRW-MTW 80S 80 35 100x85 80x60 9 38 110 0,85 140

KPRW-MTW 80K 80 35 100x85 80x60 9 38 110 0,97 140

KPRW-MTW 100S 100 35 100x85 80x60 9 42 130 1,01 160

KPRW-MTW 100K 100 35 100x85 80x60 9 42 130 1,16 160

TPR-MTW 80S 80 35 100x85 80x60 9 – 108 0,55 140

TPR-MTW 80K 80 35 100x85 80x60 9 – 108 0,67 140

TPR-MTW 100S 100 35 100x85 80x60 9 – 128 0,73 160

TPR-MTW 100K 100 35 100x85 80x60 9 – 128 0,88 160

KJR-MTW 80S 80 35 – – 12 38 108 0,68 120

KJR-MTW 80K 80 35 – – 12 38 108 0,8 120

KJR-MTW 100S 100 35 – – 12 42 128 0,83 140

KJR-MTW 100K 100 35 – – 12 42 128 0,98 140

Zestawy kołowe serii KPRW, KJR z blachy stalowej odporne na wysoką temperaturę, koło MTW czarny Ditherm®

Heat-resistant pressed steel castors series KPRW, KJR, wheel MTW black Ditherm®

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa ocynkowana, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym skręcane śrubą z metalowym 
uszczelnieniem głowicy

Pressed steel zinc-plated, in the swivel head with double ball bearing, 
bolted and secured central kingpin with metal head seals

Koło / Wheel:
Czarny Ditherm®, łożysko ślizgowe z nierdzewną tuleją 
powlekaną teflonem, podwójne łożysko kulkowe dla średnicy 
80-100 mm

Black Ditherm®, plain bearing with stainless steel bushes 
coated hight quality selflube, double ball bearing for 
diameter 80-100 mm

Koła i zestawy kołowe na wysokie temperatury
Heat resistant wheels and castors 

Wersja nierdzewna
Stainless steel version

Zestaw skrętny z hamulcem
Swivel castor with break

Dostępne opcje / Options:
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Seria / Series:

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

STW 80/12S 80 30 12 40 0,12 250

STW 100/12S 100 30 12 40 0,16 300

STW 100/12K 100 30 12 40 0,22 300

STW 125/15S 125 40 15 45 0,26 350

STW 150/15S 150 40 15 45 0,29 400

STW 150/20S 150 40 20 58 0,30 450

STW 200/20S 200 50 20 58 0,54 520

Koło serii STW, materiał kompozytowy THT
Wheel series STW, composite material THT

80 – 200 mm

- 70 / + 280 °C

250 – 520 kg

Bieżnik-piasta / Tyre-rim:
Materiał kompozytowy THT 

Composite material THT

Koła i zestawy kołowe na wysokie temperatury
Heat resistant wheels and castors 

Łożyskowanie / Bearing types:
Ślizgowe, podwójne łożyska kulkowe dla średnicy 100 mm

Plain bearing, double ball bearing for diameter 100 mm
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Seria / Series:

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

KPRW-STW 80S 80 30 100x85 80x60 9 38 110 0,80 230

KPRW-STW 100S 100 30 100x85 80x60 9 42 130 0,87 250

KPRW-STW 100K 100 30 100x85 80x60 9 42 130 0,93 250

TPR-STW 80S 80 30 100x85 80x60 9 – 108 0,50 230

TPR-STW 100S 100 30 100x85 80x60 9 – 128 0,59 250

TPR-STW 100K 100 30 100x85 80x60 9 – 128 0,65 250

KJR-STW 80S 80 30 – – 12 38 108 0,62 200

KJR-STW 100S 100 30 – – 12 42 128 0,69 220

KJR-STW 100K 100 30 – – 12 42 128 0,75 220

Zestawy kołowe serii KPRW, KJR z blachy stalowej odporne na wysoką temperaturę, koło STW z materiału kompozytowego THT
Heat-resistant pressed steel castors series KPRW, KJR, wheel STW composite material THT

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa ocynkowana, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym skręcane śrubą z metalowym 
uszczelnieniem głowicy

Pressed steel zinc-plated, in the swivel head with double ball bearing, 
bolted and secured central kingpin with metal head seals

Koło / Wheel:
Materiał kompozytowy THT, łożysko ślizgowe z nierdzewną 
tuleją powlekaną teflonem, podwójne łożyska kulkowe dla 
średnicy 100 mm

Composite material THT, plain bearing with stainless steel 
bushes coated hight quality selflube, double ball bearing for 
diameter 100 mm

Koła i zestawy kołowe na wysokie temperatury
Heat resistant wheels and castors 

Wersja nierdzewna
Stainless steel version

Zestaw skrętny z hamulcem
Swivel castor with break

Dostępne opcje / Options:
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Seria / Series:

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

XTW 100/12S 100 35 12 40 0,26 250

XTW 100/12K 100 35 12 40 0,34 250

Koło serii XTW, brązowy Ditherm® połączony z naturalnymi włóknami
Wheel series XTW, brown Ditherm® with natural fibers

100 mm

- 50 / + 350 °C

250 kg

Bieżnik-piasta / Tyre-rim:
Brązowy Ditherm® połączony 
z naturalnymi włóknami

Brown Ditherm® with natural fibers

Koła i zestawy kołowe na wysokie temperatury
Heat resistant wheels and castors 

Łożyskowanie / Bearing types:
Ślizgowe, podwójne łożyska kulkowe

Plain bearing, double ball bearing
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Seria / Series:

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

KPRW-XTW 100S 100 35 100x85 80x60 9 42 130 0,97 160

KPRW-XTW 100K 100 35 100x85 80x60 9 42 130 1,05 160

TPR-XTW 100S 100 35 100x85 80x60 9 – 128 0,69 160

TPR-XTW 100K 100 35 100x85 80x60 9 – 128 0,77 160

KJR-XTW 100S 100 35 – – 12 42 128 0,78 160

KJR-XTW 100K 100 35 – – 12 42 128 0,87 160

Zestawy kołowe serii KPRW, KJR z blachy stalowej odporne na wysoką temperaturę, koło XTW brązowy Ditherm®

Heat-resistant pressed steel castors series KPRW, KJR, wheel XTW brown Ditherm®

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa ocynkowana, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym skręcane śrubą z metalowym 
uszczelnieniem głowicy

Pressed steel zinc-plated, in the swivel head with double ball bearing, 
bolted and secured central kingpin with metal head seals

Koło / Wheel:
Brązowy Ditherm®, łożysko ślizgowe z nierdzewną tuleją 
powlekaną teflonem, podwójne łożysko kulkowe

Brown Ditherm®, plain bearing with stainless steel bushes 
coated hight quality selflube, double ball bearing

Koła i zestawy kołowe na wysokie temperatury
Heat resistant wheels and castors 

Wersja nierdzewna
Stainless steel version

Zestaw skrętny z hamulcem
Swivel castor with break

Dostępne opcje / Options:
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Seria / Series:

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

RHT 80/12S 80 30 12 40 0,27 100

RHT 80/12K 80 30 12 40 0,34 100

RHT 100/12S 100 30 12 40 0,35 120

RHT 100/12K 100 30 12 40 0,40 120

Koło serii RHT, termoodporna guma, piasta z czarnego Ditherm®’u
Wheel series RHT, special high temperature resistant rubber tyres, black Ditherm® rim

Koła i zestawy kołowe na wysokie temperatury
Heat resistant wheels and castors 

Bieżnik / Tyre:
Elastyczna czarna termoodporna guma

Special high temperature resistant black 
rubber

Piasta / Rim:
Czarny Ditherm®

Black Ditherm®

Łożyskowanie / Bearing types:
Ślizgowe, podwójne łożysko kulkowe 

Plain bearing, double ball bearing

80 – 100 mm

- 40 / + 260 °C

100 – 120 kg

 70° Shore A

Biała opona
White tyre

Dostępne opcje / Options:
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Seria / Series:

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

KPRW-RHT 80S 80 30 100x85 80x60 9 38 110 0,95 100

KPRW-RHT 80K 80 30 100x85 80x60 9 38 110 1,02 100

KPRW-RHT 100S 100 30 100x85 80x60 9 42 130 1,11 120

KPRW-RHT 100K 100 30 100x85 80x60 9 42 130 1,16 120

TPR-RHT 80S 80 30 100x85 80x60 9 – 108 0,65 100

TPR-RHT 80K 80 30 100x85 80x60 9 – 108 0,72 100

TPR-RHT 100S 100 30 100x85 80x60 9 – 128 0,83 120

TPR-RHT 100K 100 30 100x85 80x60 9 – 128 0,88 120

KJR-RHT 80S 80 30 – – 12 38 108 0,78 100

KJR-RHT 80K 80 30 – – 12 38 108 0,85 100

KJR-RHT 100S 100 30 – – 12 42 128 0,88 120

KJR-RHT 100K 100 30 – – 12 42 128 0,92 120

Zestawy kołowe serii KPRW, KJR z blachy stalowej odporne na wysoką temperaturę, koło RHT z oponą termoodporną gumową
Heat-resistant pressed steel castors series KPRW, KJR, wheel RHT with temperature resistant rubber tyre

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa ocynkowana, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym skręcane śrubą z metalowym 
uszczelnieniem głowicy

Pressed steel zinc-plated, in the swivel head with double ball bearing, 
bolted and secured central kingpin with metal head seals

Koło / Wheel:
Elastyczna czarna termoodporna gumowa opona, piasta 
z czarnego Ditherm®, łożysko ślizgowe z nierdzewną tuleją 
powlekaną teflonem, podwójne łożysko kulkowe 

Special high temperature resistant black rubbe tyre, black 
Ditherm® rim, plain bearing with stainless steel bushes coated 
hight quality selflube, double ball bearing

Koła i zestawy kołowe na wysokie temperatury
Heat resistant wheels and castors 

Wersja nierdzewna
Stainless steel version

Zestaw skrętny z hamulcem
Swivel castor with break

Dostępne opcje / Options:

Biała opona
White tyre
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50 – 150 mm

- 15 / + 80 °C

50 – 100 kg

82° Shore A

STRONA / PAGE: 130
SERIA / SERIES: MXTPA, SXTPA

50 – 150 mm

- 15 / + 80 °C

50 – 100 kg

90° Shore A

STRONA / PAGE: 132
SERIA / SERIES: MXNA, SXNA

Zestawy kołowe ze stali nierdzewnej
Stainless steel castors

11

80 – 200 mm

- 20 / + 70 °C

150 – 400 kg

94° Shore A

80 – 150 mm

- 30 / + 80 °C

200 – 280 kg

70° Shore D

80 – 200 mm

- 30 / + 80 °C

150 – 300 kg

70° Shore D

80 – 200 mm

- 30 / + 80 °C

200 – 400 kg

70° Shore D

80 – 150 mm

- 20 / + 80 °C

200 – 250 kg

94° Shore A

STRONA / PAGE: 139
SERIA / SERIES: KPX-POPUD, KJX-POPUD

80 – 200 mm

- 20 / + 60 °C

90 – 220 kg

65° Shore A

STRONA / PAGE: 134
SERIA / SERIES: KPX-WTE, KJX-WTE

STRONA / PAGE: 135
SERIA / SERIES: KPXA-POB, KJXA-POB

STRONA / PAGE: 136
SERIA / SERIES: KPX-POB, KJX-POB

STRONA / PAGE: 140
SERIA / SERIES: KPX-POPUB, KJX-POPUB

STRONA / PAGE: 138
SERIA / SERIES: KPXD-POB, KJXD-POB
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Seria / Series:

Koło / Wheel:
Termoplastyczna szara gumowa pełna opona, niebrudząca, 
polipropylenowa szara piasta, łożysko ślizgowe

Thermoplastic grey solid rubber tyre, non-marking, grey 
polypropylene rim, plain bearing

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

MX050TPATS 50 24 60x60 45x45 6,4 25 73,5 0,24 50

MX075TPATS 75 24 60x60 45x45 6,4 30,5 101 0,29 60

MX100TPATS 100 24 60x60 45x45 6,4 40 125 0,36 70

MX125TPATS 125 24 60x60 45x45 6,4 43 148,5 0,42 80

MX050TPATS-BK 50 24 60x60 45x45 6,4 25 73,5 0,29 50

MX075TPATS-BK 75 24 60x60 45x45 6,4 30,5 101 0,34 60

MX100TPATS-BK 100 24 60x60 45x45 6,4 40 125 0,40 70

MX125TPATS-BK 125 24 60x60 45x45 6,4 43 148,5 0,46 80

MX050TPATF 50 24 60x60 45x45 6,4 – 73,5 0,16 50

MX075TPATF 75 24 60x60 45x45 6,4 – 101 0,19 60

MX100TPATF 100 24 60x60 45x45 6,4 – 125 0,24 70

MX125TPATF 125 24 60x60 45x45 6,4 – 148,5 0,29 80

MX050TPAHS 50 24 – – 10,2 25 73,5 0,20 50

MX075TPAHS 75 24 – – 10,2 30,5 101 0,25 60

MX100TPAHS 100 24 – – 10,2 40 125 0,31 70

MX125TPAHS 125 24 – – 10,2 43 148,5 0,38 80

MX050TPAHS-BK 50 24 – – 10,2 25 73,5 0,25 50

MX075TPAHS-BK 75 24 – – 10,2 30,5 101 0,29 60

MX100TPAHS-BK 100 24 – – 10,2 40 125 0,36 70

MX125TPAHS-BK 125 24 – – 10,2 43 148,5 0,42 80

MX050TPAHF 50 24 – – 10,2 – 73,5 0,11 50

MX075TPAHF 75 24 – – 10,2 – 101 0,15 60

MX100TPAHF 100 24 – – 10,2 – 125 0,19 70

MX125TPAHF 125 24 – – 10,2 – 148,5 0,24 80

Zestawy kołowe serii MX ze stali nierdzewnej aparaturowe, koło WLTPA M z oponą termoplastyczną gumową
Pressed stainless steel light duty castors series MX, wheel WLTPA M with thermoplastic rubber tyre

Zestawy kołowe ze stali nierdzewnej
Stainless steel castors

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa nierdzewna polerowana serii AISI 304, 
w głowicy skrętnej z podwójnym łożyskowaniem kulkowym

Pressed polished stainless steel serie AISI 304, in the swivel head with 
double ball bearing

Osłonki z blachy nierdzewnej
Pressed stainless steel thread  
guard

11

Dostępne opcje / Options:
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Seria / Series:

Zestawy kołowe serii SX ze stali nierdzewnej aparaturowe, koło WLTPA S z oponą termoplastyczną gumową
Pressed stainless steel light duty castors series SX, wheel WLTPA S with thermoplastic rubber tyre

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa nierdzewna polerowana serii AISI 304, 
w głowicy skrętnej z podwójnym łożyskowaniem kulkowym

Pressed polished stainless steel serie AISI 304, in the swivel head with 
double ball bearing

Osłonki z blachy nierdzewnej
Pressed stainless steel thread  
guard

Koło / Wheel:
Termoplastyczna szara gumowa pełna opona, niebrudząca, 
polipropylenowa szara piasta, łożysko ślizgowe

Thermoplastic grey solid rubber tyre, non-marking, grey 
polypropylene rim, plain bearing

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

SX075TPATS 75 32 90x70 70x50 9 28 109 0,45 70

SX100TPATS 100 32 90x70 70x50 9 40 131,5 0,53 90

SX125TPATS 125 32 90x70 70x50 9 40 156,5 0,60 100

SX150TPATS 150 32 90x70 70x50 9 45 181,5 0,70 100

SX075TPATS-BK 75 32 90x70 70x50 9 28 109 0,51 70

SX100TPATS-BK 100 32 90x70 70x50 9 40 131,5 0,59 90

SX125TPATS-BK 125 32 90x70 70x50 9 40 156,5 0,66 100

SX150TPATS-BK 150 32 90x70 70x50 9 45 181,5 0,76 100

SX075TPATF 75 32 90x70 70x50 9 – 109 0,39 70

SX100TPATF 100 32 90x70 70x50 9 – 131,5 0,44 90

SX125TPATF 125 32 90x70 70x50 9 – 156,5 0,51 100

SX150TPATF 150 32 90x70 70x50 9 – 181,5 0,60 100

SX075TPAHS 75 32 – – 12,2 28 109 0,38 70

SX100TPAHS 100 32 – – 12,2 40 131,5 0,46 90

SX125TPAHS 125 32 – – 12,2 40 156,5 0,53 100

SX150TPAHS 150 32 – – 12,2 45 181,5 0,63 100

SX075TPAHS-BK 75 32 – – 12,2 28 109 0,43 70

SX100TPAHS-BK 100 32 – – 12,2 40 131,5 0,52 90

SX125TPAHS-BK 125 32 – – 12,2 40 156,5 0,58 100

SX150TPAHS-BK 150 32 – – 12,2 45 181,5 0,69 100

SX075TPAHF 75 32 – – 12,2 – 109 0,27 70

SX100TPAHF 100 32 – – 12,2 – 131,5 0,44 90

SX125TPAHF 125 32 – – 12,2 – 156,5 0,40 100

SX150TPAHF 150 32 – – 12,2 – 181,5 0,49 100

Zestawy kołowe ze stali nierdzewnej
Stainless steel castors

Dostępne opcje / Options:
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Seria / Series:

Koło / Wheel:
Poliamidowe białe, łożysko ślizgowe

White nylon, plain bearing

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

MX050NATS 50 24 60x60 45x45 6,4 25 73,5 0,24 50

MX075NATS 75 24 60x60 45x45 6,4 30,5 101 0,29 60

MX100NATS 100 24 60x60 45x45 6,4 40 125 0,35 70

MX125NATS 125 24 60x60 45x45 6,4 43 148,5 0,39 80

MX050NATS-BK 50 24 60x60 45x45 6,4 25 73,5 0,28 50

MX075NATS-BK 75 24 60x60 45x45 6,4 30,5 101 0,33 60

MX100NATS-BK 100 24 60x60 45x45 6,4 40 125 0,39 70

MX125NATS-BK 125 24 60x60 45x45 6,4 43 148,5 0,44 80

MX050NATF 50 24 60x60 45x45 6,4 – 73,5 0,15 50

MX075NATF 75 24 60x60 45x45 6,4 – 101 0,19 60

MX100NATF 100 24 60x60 45x45 6,4 – 125 0,23 70

MX125NATF 125 24 60x60 45x45 6,4 – 148,5 0,26 80

MX050NAHS 50 24 – – 10,2 25 73,5 0,20 50

MX075NAHS 75 24 – – 10,2 30,5 101 0,25 60

MX100NAHS 100 24 – – 10,2 40 125 0,31 70

MX125NAHS 125 24 – – 10,2 43 148,5 0,35 80

MX050NAHS-BK 50 24 – – 10,2 25 73,5 0,24 50

MX075NAHS-BK 75 24 – – 10,2 30,5 101 0,29 60

MX100NAHS-BK 100 24 – – 10,2 40 125 0,35 70

MX125NAHS-BK 125 24 – – 10,2 43 148,5 0,39 80

MX050NAHF 50 24 – – 10,2 – 73,5 0,11 50

MX075NAHF 75 24 – – 10,2 – 101 0,15 60

MX100NAHF 100 24 – – 10,2 – 125 0,19 70

MX125NAHF 125 24 – – 10,2 – 148,5 0,22 80

Zestawy kołowe serii MX ze stali nierdzewnej aparaturowe, koło WLNA M poliamidowe
Pressed stainless steel light duty castors series MX, nylon wheel WLNA M

Zestawy kołowe ze stali nierdzewnej
Stainless steel castors

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa nierdzewna polerowana serii AISI 304, 
w głowicy skrętnej z podwójnym łożyskowaniem kulkowym

Pressed polished stainless steel serie AISI 304, in the swivel head with 
double ball bearing
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Seria / Series:

Zestawy kołowe serii SX ze stali nierdzewnej aparaturowe, koło WLNA S poliamidowe
Pressed stainless steel light duty castors series SX, nylon wheel WLNA S

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha stalowa nierdzewna polerowana serii AISI 304, 
w głowicy skrętnej z podwójnym łożyskowaniem kulkowym

Pressed polished stainless steel serie AISI 304, in the swivel head with 
double ball bearing

Koło / Wheel:
Poliamidowe białe, łożysko ślizgowe

White nylon, plain bearing

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

SX075NATS 75 32 90x70 70x50 9 28 109 0,45 70

SX100NATS 100 32 90x70 70x50 9 40 131,5 0,53 90

SX125NATS 125 32 90x70 70x50 9 40 156,5 0,58 100

SX150NATS 150 32 90x70 70x50 9 45 181,5 0,67 100

SX075NATS-BK 75 32 90x70 70x50 9 28 109 0,51 70

SX100NATS-BK 100 32 90x70 70x50 9 40 131,5 0,59 90

SX125NATS-BK 125 32 90x70 70x50 9 40 156,5 0,64 100

SX150NATS-BK 150 32 90x70 70x50 9 45 181,5 0,73 100

SX075NATF 75 32 90x70 70x50 9 – 109 0,39 70

SX100NATF 100 32 90x70 70x50 9 – 131,5 0,44 90

SX125NATF 125 32 90x70 70x50 9 – 156,5 0,49 100

SX150NATF 150 32 90x70 70x50 9 – 181,5 0,57 100

SX075NAHS 75 32 – – 12,2 28 109 0,37 70

SX100NAHS 100 32 – – 12,2 40 131,5 0,45 90

SX125NAHS 125 32 – – 12,2 40 156,5 0,50 100

SX150NAHS 150 32 – – 12,2 45 181,5 0,59 100

SX075NAHS-BK 75 32 – – 12,2 28 109 0,43 70

SX100NAHS-BK 100 32 – – 12,2 40 131,5 0,51 90

SX125NAHS-BK 125 32 – – 12,2 40 156,5 0,56 100

SX150NAHS-BK 150 32 – – 12,2 45 181,5 0,65 100

SX075NAHF 75 32 – – 12,2 – 109 0,27 70

SX100NAHF 100 32 – – 12,2 – 131,5 0,33 90

SX125NAHF 125 32 – – 12,2 – 156,5 0,38 100

SX150NAHF 150 32 – – 12,2 – 181,5 0,45 100

Zestawy kołowe ze stali nierdzewnej
Stainless steel castors

11

133

Stamp

FreeText
Infolinia: 531 352 330



Seria / Series:

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

KPX-WTE 80K1 80 32 105x85 80x60 9 34 105 0,54 90

KPX-WTE 100K1 100 32 105x85 80x60 9 34 128 0,63 100

KPX-WTE 125K1 125 32 105x85 80x60 9 32 156 0,71 120

KPX-WTE 125K1(40) 125 40 105x85 80x60 9 53 156 0,8 150

KPX-WTE 160K1 160 40 135x110 105x80 11 53 195 1,65 200

KPX-WTE 200K1 200 40 135x110 105x80 11 53 235 2,04 220

KPX-WTE 80K1-HC 80 32 105x85 80x60 9 34 105 0,67 90

KPX-WTE 100K1-HC 100 32 105x85 80x60 9 34 128 0,78 100

KPX-WTE 125K1-HC 125 32 105x85 80x60 9 32 156 0,88 120

KPX-WTE 125K1(40)-HC 125 40 105x85 80x60 9 53 156 0,96 150

KPX-WTE 160K1-HC 160 40 135x110 105x80 11 53 195 1,94 200

KPX-WTE 200K1-HC 200 40 135x110 105x80 11 53 235 2,3 220

TPX-WTE 80K1 80 32 105x85 80x60 9 – 105 0,4 90

TPX-WTE 100K1 100 32 105x85 80x60 9 – 128 0,5 100

TPX-WTE 125K1 125 32 105x85 80x60 9 – 156 0,67 120

TPX-WTE 125K1(40) 125 40 105x85 80x60 9 – 156 0,75 150

TPX-WTE 160K1 160 40 135x110 105x80 11 – 195 1,23 200

TPX-WTE 200K1 200 40 135x110 105x80 11 – 235 1,71 220

KJX-WTE 80K1 80 32 – – 12,3 38 105 0,57 90

KJX-WTE 100K1 100 32 – – 12,3 38 128 0,66 100

KJX-WTE 125K1 125 32 – – 12,3 41 156 0,75 120

KJX-WTE 125K1(40) 125 40 – – 12,3 41 156 0,83 150

KJX-WTE 80K1-HC 80 32 – – 12,3 38 105 0,68 90

KJX-WTE 100K1-HC 100 32 – – 12,3 38 128 0,8 100

KJX-WTE 125K1-HC 125 32 – – 12,3 41 156 0,94 120

KJX-WTE 125K1(40)-HC 125 40 – – 12,3 41 156 1,02 150

Zestawy kołowe serii KPX, KJX ze stali nierdzewnej, koło WTE z oponą termoplastyczną gumową
Pressed stainless steel castors series KPX, KJX, wheel WTE with thermoplastic rubber tyre

Zestawy kołowe ze stali nierdzewnej
Stainless steel castors

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha nierdzewna serii AISI 304, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym z uszczelnieniem głowicy

Pressed stainless steel serie AISI 304, in the swivel head with double 
ball bearing with head seals

Niebieska opona
Blue tyre

Koło / Wheel:
Termoplastyczna szara gumowa pełna opona, niebrudząca, 
polipropylenowa szara piasta, pojedyncze łożysko kulkowe 
z osłonkami

Thermoplastic grey solid rubber tyre, non-marking, grey 
polypropylene rim, centrally single ball bearing with  
plastic thread guard

Dostępne opcje / Options:
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Seria / Series:

Zestawy kołowe ze stali nierdzewnej
Stainless steel castors

Zestawy kołowe serii KPXA, KJXA ze stali nierdzewnej, koło POB, POBW poliamidowe
Pressed stainless steel castors series KPXA, KJXA, nylon wheel POB, POBW

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha nierdzewna serii AISI 304, w głowicy skrętnej z 
podwójnym łożyskowaniem kulkowym z uszczelnieniem głowicy

Pressed stainless steel serie AISI 304, in the swivel head with double 
ball bearing with head seals

Koło / Wheel:
Poliamidowe białe, łożysko ślizgowe

White nylon, plain bearing

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

KPXA-POB 80S 80 35 100x85 80x60 9 37 107 0,50 150

KPXA-POB 100S 100 35 100x85 80x60 9 37 128 0,56 150

KPXA-POB 125S 125 40 100x85 80x60 9 42 155 0,72 150

KPXA-POBW 160S 160 44 140x110 105x80 11 55 197 1,60 300

KPXA-POBW 200S 200 44 140x110 105x80 11 55 235 2,15 300

KPXA-POB 80S-HC 80 35 100x85 80x60 9 37 107 0,63 150

KPXA-POB 100S-HC 100 35 100x85 80x60 9 37 128 0,70 150

KPXA-POB 125S-HC 125 40 100x85 80x60 9 42 155 0,89 150

KPXA-POBW 160S-HC 160 44 140x110 105x80 11 55 197 1,88 300

KPXA-POBW 200S-HC 200 44 140x110 105x80 11 55 235 2,43 300

TPXA-POB 80S 80 35 100x85 80x60 9 – 107 0,36 150

TPXA-POB 100S 100 35 100x85 80x60 9 – 128 0,42 150

TPXA-POB 125S 125 40 100x85 80x60 9 – 155 0,68 150

TPXA-POBW 160S 160 44 140x110 105x80 11 – 197 1,18 300

TPXA-POBW 200S 200 44 140x110 105x80 11 – 235 1,83 300

KJXA-POB 80S 80 35 – – 12,3 37 107 0,53 150

KJXA-POB 100S 100 35 – – 12,3 37 128 0,58 150

KJXA-POB 80S-HC 80 35 – – 12,3 37 107 0,64 150

KJXA-POB 100S-HC 100 35 – – 12,3 37 128 0,72 150
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Seria / Series:

Zestawy kołowe serii KPX, KJX ze stali nierdzewnej, koło POB, POBW poliamidowe
Pressed stainless steel castors series KPX, KJX, nylon wheel POB, POBW

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha nierdzewna serii AISI 304, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym, z uszczelnieniem głowicy

Pressed stainless steel serie AISI 304, in the swivel head with double 
ball bearing with head seals

Łożysko wałeczkowe nierdzewne
Stainless steel roller bearing

Koło / Wheel:
Poliamidowe białe, łożysko ślizgowe

White nylon, plain bearing

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

KPX-POB 80S 80 35 105x85 80x60 9 34 105 0,50 200

KPX-POB 100S 100 35 105x85 80x60 9 34 128 0,56 200

KPX-POB 125S 125 38 105x85 80x60 9 32 156 0,72 200

KPX-POB 150S 150 43 135x110 105x80 11 53 190 1,50 400

KPX-POBW 160S 160 44 135x110 105x80 11 53 195 1,60 400

KPX-POBW 200S 200 50 135x110 105x80 11 53 235 2,15 400

KPX-POB 80S-HC 80 35 105x85 80x60 9 34 105 0,63 200

KPX-POB 100S-HC 100 35 105x85 80x60 9 34 128 0,70 200

KPX-POB 125S-HC 125 38 105x85 80x60 9 32 156 0,89 200

KPX-POB 150S-HC 150 43 135x110 105x80 11 53 190 1,78 400

KPX-POBW 160S-HC 160 44 135x110 105x80 11 53 195 1,88 400

KPX-POBW 200S-HC 200 50 135x110 105x80 11 53 235 2,43 400

TPX-POB 80S 80 35 105x85 80x60 9 – 105 0,36 200

TPX-POB 100S 100 35 105x85 80x60 9 – 128 0,42 200

TPX-POB 125S 125 38 105x85 80x60 9 – 154 0,68 200

TPX-POB 150S 150 43 135x110 105x80 11 – 190 1,09 400

TPX-POBW 160S 160 44 135x110 105x80 11 – 195 1,18 400

TPX-POBW 200S 200 50 135x110 105x80 11 – 235 1,83 400

KJX-POB 80S 80 35 – – 12,3 38 105 0,53 200

KJX-POB 100S 100 35 – – 12,3 38 128 0,58 200

KJX-POB 125S 125 38 – – 12,3 41 156 0,76 200

KJX-POB 80S-HC 80 35 – – 12,3 38 105 0,64 200

KJX-POB 100S-HC 100 35 – – 12,3 38 128 0,72 200

KJX-POB 125S-HC 125 38 – – 12,3 41 156 0,95 200

Dostępne opcje / Options:

Zestawy kołowe ze stali nierdzewnej
Stainless steel castors
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Seria / Series:

Zestawy kołowe ze stali nierdzewnej
Stainless steel castors

Zestawy kołowe serii KPX, KJX ze stali nierdzewnej, koło POB, POBW poliamidowe
Pressed stainless steel castors series KPX, KJX, nylon wheel POB, POBW

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha nierdzewna serii AISI 304, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym, z uszczelnieniem głowicy

Pressed stainless steel serie AISI 304, in the swivel head with double 
ball bearing with head seals

Koło / Wheel:
Poliamidowe białe, centralne pojedyncze łożysko kulkowe 
z tworzywowymi osłonkami dla średnic 80-125 mm, podwójne 
łożyska kulkowe nierdzewne dla średnic 160-200 mm

White nylon, centrally single ball bearing with plastic thread 
guard for diameter 80-125 mm, double stainless steel ball 
bearing for diameter 160-200 mm

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

KPX-POB 80K1 80 32 105x85 80x60 9 34 105 0,54 200

KPX-POB 100K1 100 36 105x85 80x60 9 34 128 0,62 200

KPX-POB 125K1 125 37 105x85 80x60 9 32 156 0,73 200

KPX-POBW 160XK 160 50 135x110 105x80 11 53 195 1,60 400

KPX-POBW 200XK 200 50 135x110 105x80 11 53 235 2,26 400

KPX-POB 80K1-HC 80 32 105x85 80x60 9 34 105 0,67 200

KPX-POB 100K1-HC 100 36 105x85 80x60 9 34 128 0,77 200

KPX-POB 125K1-HC 125 37 105x85 80x60 9 32 156 0,89 200

KPX-POBW 160XK-HC 160 50 135x110 105x80 11 53 195 1,60 400

KPX-POBW 200XK-HC 200 50 135x110 105x80 11 53 235 2,26 400

TPX-POB 80K1 80 32 105x85 80x60 9 – 105 0,4 200

TPX-POB 100K1 100 36 105x85 80x60 9 – 128 0,48 200

TPX-POB 125K1 125 37 105x85 80x60 9 – 156 0,69 200

TPX-POBW 160XK 160 50 135x110 105x80 11 – 195 1,60 400

TPX-POBW 200XK 200 50 135x110 105x80 11 – 235 2,26 400

KJX-POB 80K1 80 32 – – 12,3 38 105 0,57 200

KJX-POB 100K1 100 36 – – 12,3 38 128 0,65 200

KJX-POB 125K1 125 37 – – 12,3 41 154 0,76 200

KJX-POB 80K1-HC 80 32 – – 12,3 38 105 0,68 200

KJX-POB 100K1-HC 100 36 – – 12,3 38 128 0,78 200

KJX-POB 125K1-HC 125 37 – – 12,3 41 154 0,96 200
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Seria / Series:

Zestawy kołowe ze stali nierdzewnej
Stainless steel castors

Zestawy kołowe serii KPXD, KJXD ze stali nierdzewnej, koło POB poliamidowe
Pressed stainless steel castors series KPXD, KJXD, nylon wheel POB

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha nierdzewna polerowana serii AISI 304, w głowicy 
skrętnej z podwójnym łożyskowaniem kulkowym z uszczelnieniem 
głowicy

Pressed polished stainless steel serie AISI 304, in the swivel head 
with double ball bearing with head seals

Koło / Wheel:
Poliamidowe białe, łożysko ślizgowe

White nylon, plain bearing

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

KPXD-POB 80S 80 35 100x85 80x60 9 40 108 0,50 200

KPXD-POB 100S 100 35 100x85 80x60 9 42 128 0,56 220

KPXD-POB 125S 125 38 100x85 80x60 9 44 155 0,72 230

KPXD-POB 150S 150 40 100x85 80X60 9 46 184 0,95 280

KPXD-POB 80S-HC 80 35 100x85 80x60 9 40 108 0,63 200

KPXD-POB 100S-HC 100 35 100x85 80x60 9 42 128 0,70 220

KPXD-POB 125S-HC 125 38 100x85 80x60 9 44 155 0,89 230

KPXD-POB 150S-HC 150 40 100x85 80X60 9 46 184 1,13 280

TPXD-POB 80S 80 35 100x85 80x60 9 – 108 0,36 200

TPXD-POB 100S 100 35 100x85 80x60 9 – 128 0,42 220

TPXD-POB 125S 125 38 100x85 80x60 9 – 155 0,68 230

TPXD-POB 150S 150 40 100x85 80X60 9 – 184 0,89 280

KJXD-POB 80S 80 35 – – 12,3 40 108 0,53 200

KJXD-POB 100S 100 35 – – 12,3 42 128 0,58 220

KJXD-POB 125S 125 38 – – 12,3 44 155 0,76 230

KJXD-POB 150S 150 40 – – 12,3 46 181 0,97 250

KJXD-POB 80S-HC 80 35 – – 12,3 40 108 0,64 200

KJXD-POB 100S-HC 100 35 – – 12,3 42 128 0,72 220

KJXD-POB 125S-HC 125 38 – – 12,3 44 155 0,95 230

KJXD-POB 150S-HC 150 40 – – 12,3 46 181 1,14 250

Łożysko wałeczkowe nierdzewne
Stainless steel roller bearing

Dostępne opcje / Options:
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Seria / Series:

Zestawy kołowe ze stali nierdzewnej
Stainless steel castors

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

KPXD-POPUD 80S 80 33 100x85 80x60 9 40 108 0,70 200

KPXD-POPUD 100S 100 33 100x85 80x60 9 42 128 0,77 220

KPXD-POPUD 125S 125 35 100x85 80x60 9 44 155 0,98 230

KPXD-POPUD 150S 150 40 100x85 80x60 9 46 181 1,35 250

KPXD-POPUD 80S-HC 80 33 100x85 80x60 9 40 108 0,82 200

KPXD-POPUD 100S-HC 100 33 100x85 80x60 9 42 128 0,88 220

KPXD-POPUD 125S-HC 125 35 100x85 80x60 9 44 155 1,10 230

KPXD-POPUD 150S-HC 150 40 100x85 80x60 9 46 181 1,47 250

TPXD-POPUD 80S 80 33 100x85 80x60 9 – 108 0,54 200

TPXD-POPUD 100S 100 33 100x85 80x60 9 – 128 0,61 220

TPXD-POPUD 125S 125 35 100x85 80x60 9 – 155 0,85 230

TPXD-POPUD 150S 150 40 100x85 80x60 9 – 181 1,10 250

KJXD-POPUD 80S 80 33 – – 12 38 108 0,66 200

KJXD-POPUD 100S 100 33 – – 12 38 128 0,73 220

KJXD-POPUD 125S 125 35 – – 12 41 155 0,93 230

KJXD-POPUD 150S 150 40 – – 12 60 181 1,17 250

KJXD-POPUD 80S-HC 80 33 – – 12 38 108 0,78 200

KJXD-POPUD 100S-HC 100 33 – – 12 38 128 0,84 220

KJXD-POPUD 125S-HC 125 35 – – 12 41 155 1,05 230

KJXD-POPUD 150S-HC 150 40 – – 12 60 181 1,30 250

Zestawy kołowe serii KPXD, KJXD ze stali nierdzewnej, koło POPUD z bieżnikiem poliuretanowym
Pressed stainless steel castors series KPXD, KJXD, wheel POPUD with polyurethane tyre

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha nierdzewna polerowana serii AISI 304, w głowicy 
skrętnej z podwójnym łożyskowaniem kulkowym z uszczelnieniem 
głowicy

Pressed polished stainless steel serie AISI 304, in the swivel head 
with double ball bearing with head seals

Łożysko wałeczkowe nierdzewne
Stainless steel roller bearing

Koło / Wheel:
Wtryskiwany poliuretanowy bieżnik koloru czerwonego, 
niebrudzący, poliamidowa biała piasta, łożysko ślizgowe

Injected red polyurethane tyre, non-marking, white nylon rim, 
plain bearing

Dostępne opcje / Options:
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Seria / Series:

Zestawy kołowe ze stali nierdzewnej
Stainless steel castors

KOD / CODE [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

KPX-POPUB 80K1 80 32 105x85 80x60 9 34 105 0,57 150

KPX-POPUB 100K1 100 36 105x85 80x60 9 34 128 0,68 200

KPX-POPUB 125K1 125 37 105x85 80x60 9 32 156 0,81 200

KPX-POPUB 160XK 160 45 135x110 105x80 11 53 195 1,96 400

KPX-POPUB 200XK 200 45 135x110 105x80 11 53 235 2,50 400

KPX-POPUB 80K1-HC 80 32 105x85 80x60 9 34 105 0,70 150

KPX-POPUB 100K1-HC 100 36 105x85 80x60 9 34 128 0,83 200

KPX-POPUB 125K1-HC 125 37 105x85 80x60 9 32 156 0,98 200

KPX-POPUB 160XK-HC 160 45 135x110 105x80 11 53 195 2,24 400

KPX-POPUB 200XK-HC 200 45 135x110 105x80 11 53 235 2,79 400

TPX-POPUB 80K1 80 32 105x85 80x60 9 – 105 0,43 150

TPX-POPUB 100K1 100 36 105x85 80x60 9 – 128 0,54 200

TPX-POPUB 125K1 125 37 105x85 80x60 9 – 156 0,77 200

TPX-POPUB 160XK 160 45 135x110 105x80 11 – 195 1,55 400

TPX-POPUB 200XK 200 45 135x110 105x80 11 – 235 2,10 400

KJX-POPUB 80K1 80 32 – – 12,3 38 105 0,60 150

KJX-POPUB 100K1 100 36 – – 12,3 38 128 0,71 200

KJX-POPUB 125K1 125 37 – – 12,3 41 154 0,85 200

KJX-POPUB 80K1-HC 80 32 – – 12,3 38 105 0,71 150

KJX-POPUB 100K1-HC 100 36 – – 12,3 38 128 0,85 200

KJX-POPUB 125K1-HC 125 37 – – 12,3 41 154 1,05 200

Zestawy kołowe serii KPX, KJX ze stali nierdzewnej, koło POPUB z bieżnikiem poliuretanowym
Pressed stainless steel castors series KPX, KJX, wheel POPUB with polyurethane tyre

Mocowanie / Bracket:
Tłoczona blacha nierdzewna serii AISI 304, w głowicy skrętnej 
z podwójnym łożyskowaniem kulkowym z uszczelnieniem głowicy

Pressed stainless steel serie AISI 304, in the swivel head with double 
ball bearing with head seals

Koło / Wheel:
Wtryskiwany poliuretanowy bieżnik koloru brązowego, niebrudzący, 
poliamidowa biała piasta, centralne pojedyncze łożysko kulkowe 
z tworzywowymi osłonkami dla średnic 80-125 mm, podwójne 
łożyska kulkowe dla średnic 160-200 mm

Injected brown polyurethane tyre, non-marking, white nylon rim, 
centrally single ball bearing with plastic thread guard for diameter  
80-125 mm, double ball bearing for diameter 160-200 mm
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